
1.475,00 EUR*
* inkl. MwSt.; zzgl. Versandkosten

Anbieterinformationen
Albrecht & Beck
Handelsgesellschaft GbR

Schwarzer Weg 68
29303 Lohheide
Niedersachsen

Telefon:
05051 - 9708859
Fax:
05143 - 6695603
Mobil:
0173-3904723
E-Mail:
kontakt@albeck-gbr.com

Ruger PC
Charger 9mm

Kategorie: Kurzwaffen - Pistolen Kal. 9 mm
Kaliber: 9mm Luger
Zustand: neu
Zum Kauf dieses Produkts ist die Vorlage der Erwerbsberechtigung erforderlich!

Beschreibung:
Ruger Charger 9mm Luger Pistole

(Falls die WBK/Voreintrag noch etwas auf sich warten lässt, wir lagern kostenfrei für
6 Monate bzw. nach Absprache für Sie ein!)

Die neue 9mm PC Charger Pistole basiert auf dem beliebten Chassis des PC Carbine
Modells. Die PC Charger bietet eine Vielzahl von Eigenschaften, wie zum Beispiel
einen 6,5" Lauf, eine integrierte hintere Picatinny-Schiene, die das montieren von
Picatinny-Ringen ermöglicht, ein glasfaserverstärktes Polymer-Chassis, einen
ausgestellten Magazinschacht für vereinfachte Nachladung und einen
ergonomischen Pistolengriff mit erweitertem Abzugsabstand.Das
glasfaserverstärkte Polymer-Chassis-System ermöglicht die Verwendung von
Standard AR Pistolengriffen. Es wird ein CNC-gefräster, hartbeschichteter
Aluminiumhandschutz mit M-LOK Schlitzen auf 3, 6 und 9 Uhr verwendet, damit M-
LOK kompatibles Zubehör einfach montiert werden kann. Der auf 6 Uhr angebrachte
Handstop sorgt für einen sicheren Halt der Stützhand.Das Modell verfügt außerdem
über einige charakteristische Eigenschaften der originalen PC Carbine, wie zum
Beispiel das leicht austauschbare Magazinschachtsystem, das auch Ruger
Security-9 und SR9 Magazine, sowie doppelreihige Glock-Magazine aufnehmen
kann. Ein "toter" Masseverschluss mit einem Custom-Gewicht aus Wolfram verkürzt
den Verschlussweg und reduziert den gefühlten Rückstoß und den Hochschlag, ein
reversible Magazinfreigabe und Ladegriff für Rechts- und Linkshänder, ein simpler
Take-Down Mechanismus ermöglicht die schnelle Trennung der
Lauf/Vorderschafteinheit vom System, einen haltbaren hitzebehandelten Verschluss
aus Chrom-Molybdän Stahl mit ultra präzisen Feldern und Zügen und einem 1/2"-28
Mündungsgewinde.Bei Auslieferung der PC Charger ist ein Magazinschacht für SR
und Security-9 Magazine verbaut, ein zusätzlicher Magazinschacht für neuere Glock-
Magazine wird aber mitgeliefert.Dieses Modell verfügt über eine Kapazität von 17
Schuss mit dem beiliegenden Ruger Security9 Magazin.

Mit dem beigefügten (Bild) Glock-Magazineinsatz stehen auch alle Größen der
doppelreihigen Glock-Magazine zur Verfügung.

Die Bilder zeigen teils Zubehörteile welche nicht im Lieferumfang enthalten sind!

Sonstiges:
- Das glasfaserverstärkte Polymerchassis-System erlaubt die Anbringung von Standard AR Griffen.	- Die
integrierte hintere Pictatinny-Schiene erlaubt die Montage von Ringen im Picatinny-Stil.	- Das Chassis-System
hat einen ausgestellten Magazinschacht für die verbesserte Magazinnachladung und eine zwei integrierte
hintere Aufnahmen für QD-Zubehör wie einen Trageriemen.	- Der CNC-gefräste Handschutz, der für verbesserte
Haltbarkeit hart eloxiert wurde (Typ III), vereint den traditionallen Takedown-Block und Eigenschaften wie M-LOK-
kompatible Schlitze auf 3, 6 und 9 Uhr.	- Der auf 6 Uhr angebrachte Handstop an der Unterseite des
Handschutzes sorgt für einen sicheren Halt der Stützhand.	- Austauschbare Magazinschächte zur Verwendung
von Ruger und Glock Magazine. Magazinschacht für Ruger Magazine ist vorinstalliert, ein zusätzlicher für Glock
wird aber mitgeliefert.	- Der einfache Takedown-Mechanismus ermöglicht die schnelle Trennung der
Lauf/-Vorderschafteinheit vom System; zum Beipiel für den Transport oder die Lagerung. Zum
Auseinandernehmen muss man einfach den Verschluss arretieren und Sicherstellen, dass die Pistole nicht
geladen ist, den eingelassenen Hebel drücken und dann die Unterbaugruppen drehen und auseinander ziehen.
- Ein "toter" Masseverschluss mit einem Custom-Gewicht aus Wolfram verkürzt den Verschlussweg und reduziert
den gefühlten Rückstoß und den Hochschlag. Der Verschluss besteht aus hitzebehandeltem Chrom-Molybdän
Stahl, um Festigkeit und Haltbarkeit zu gewährleisten.	- Umkehrbare Magazinfreigabe und Ladegriff für die
Benutzung für Rechts- und Linkshänder.	- Kalthammergeschmiedeter Lauf aus Chrom-Molybdän Stahl mit ultra
präzisen Zügen und Feldern sorgt für außergewöhnliche Präzision und Langlebigkeit. Der Lauf mit schwerer
Kontur bietet gleichbleibende Genauigkeit.	- An dem Lauf mit Mündungsgewinde und Mündungsschutz kann
normales Mündungszubehör angebracht werden.	- Leichter, trockener Abzug mit minimalem Durchfallweg,
deren Komponenten sich in Ruger 10/22 Abzügen bewährt haben.	- Das Verschlussgehäuse wurde aus einem
Aluminiumstück (7075-T6) CNC-gefräst und verfügt über eine integrierte Schiene im Picatinny-Stil und wurde
hardeloxiert. ACHTUNG: Aufgrund des verringerten Abstands zwischen der Oberseite des Verschlussgehäuses
und der Unterseite der Optikschiene passen Optiken und Optikhalterungen, die mehr als 0,275 Zoll (0,7cm)
unter die Oberseite der Schiene hinausragen, möglicherweise nicht auf die PC Charger.	- Ergonomischer
Pistolengriff für erweiterten Abzugsabstand für präzisere Kontrolle.	- Enthält: 1x Magazinschacht für SR-Serien
oder Security-9 Pistolenmagazine, Innensechskantschlüssel zur Demontage des Chassis, der Pistole und zur
Entfernung des Ladegriffs. Seite 1 von °*
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Produktsicherheitsinformationen:
Dieses Produkt wurde vor dem 13.12.2024 auf dem Marktplatz bereitgestellt. Für Hersteller- und Sicherheitsinformationen wenden Sie sich an den anbietenden Händler.
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