
Nachfolger des Keiler 25®

799,00 EUR*
* inkl. MwSt.; zzgl. Versandkosten

Anbieterinformationen
Josef Kolb - Waffen -
Nachtsichttechnik - Jagdzubehör

Limesstraße 17
93342 Saal a.d.Donau
Bayern

Telefon:
09441 296 435
E-Mail:
info@aufgehtsfreun.de
Webseite:
www.aufgehtsfreunde.shop

Infiray
Infiray Affo AL25

Kategorie: Optik - Wärmebildtechnik
Zustand: neu

Beschreibung:
Infiray AFFO AL25 im ÜberblickDas Infiray AFFO AL25 ist ein kompaktes Wärmebild-
Handgerät für die jagdliche Beobachtung. Es eignet sich für Jäger, die ein leichtes
Wärmebild-Monokular mit 384er Sensor, 25-mm-Objektiv und guter
Reichweitenreserve suchen.Mit seinem 384 × 288 px VOx-Sensor, 12 µm Pixelgröße
und einer Wärmeempfindlichkeit von NETD ≤ 40 mK liefert das Infiray AFFO AL25
eine saubere Wärmebilddarstellung für den jagdlichen Alltag. Die Bildfrequenz von
50 Hz sorgt für eine flüssige Wiedergabe beim Beobachten, Schwenken und
Ansprechen.Das 25-mm-F1.0-Objektiv bietet mehr Reichweitenreserve als das AFFO
AL19. Das Sehfeld liegt bei 10,5° × 6,6° / 18,4 m × 11,6 m auf 100 m. Damit eignet
sich das Infiray AFFO AL25 besonders für Jäger, die ein kompaktes Wärmebild-
Handgerät für Wald, Feld, Kirrung und mittlere Distanzen suchen.Mit AMOLED-
Display, digitalem Zoom, WLAN/App-Anbindung, Foto- und Videofunktion,
stadiametrischer Entfernungsmessung und kompakter Bauweise ist das Infiray AFFO
AL25 ein interessantes Wärmebild-Handgerät für den Einstieg in die jagdliche
Wärmebildtechnik.Die Beratung erfolgt persönlich durch Josef Kolb. Gerne erhalten
Sie eine fachliche Einschätzung, welches Wärmebild-Handgerät zur eigenen
jagdlichen Praxis passt.Technische DatenSensor: 384 × 288 px
Pixelgröße: 12 µm
NETD: ≤ 40 mK
Objektiv: 25 mm F1.0
Bildfrequenz: 50 Hz
Display: AMOLED, 640 × 400 px
Sehfeld: 10,5° × 6,6° / 18,4 m × 11,6 m auf 100 m
Vergrößerung: 2,5× optisch / 1×, 2×, 4× digital
Entfernungsmessung: stadiametrisch
Detektionsreichweite: ca. 1.300 m
Akku / Laufzeit: integrierter Li-Ion-Akku, bis ca. 7,5 Stunden
Schutzklasse: IP67
Maße: 169 × 60 × 60 mm
Gewicht: < 350 g
Gerätetyp: Wärmebild-Handgerät / Wärmebild-Monokular

Sonstiges:
Abholung vor Ort nach vorheriger Terminvereinbarung und Barzahlung möglich.
Alternativ erfolgt der Versand innerhalb Deutschlands per DHL. Versandkosten: 7,90 €.Weitere Informationen,
technische Daten und Bestellmöglichkeit:
Dieses Produkt direkt im AGF-Shop ansehen

Produktsicherheitsinformationen:
HerstellerinformationenInfiRay Technologies Co., Ltd.
Room 301, Building C3
Hefei Innovation Industrial Park
No. 800 Wangjiang West Road
Hefei National High-tech Industry Development District
Anhui
P.R. China

Telefon: +86 551 62839826
E-Mail: infirayoutdoor@infiray.com
E-Mail Support: support@infiray.com
Web: infirayoutdoor.comVerantwortliche Person in der EUNyx Vision GmbH
Ernst-Befort-Straße 4a
35578 Wetzlar
Deutschland

Web: nyx-vision.com
E-Mail: info@nyx-vision.com
SicherheitshinweiseBitte beachten Sie die Bedienungsanleitung des Herstellers. Wärmebild-Handgeräte dürfen
nur bestimmungsgemäß und im Rahmen der geltenden gesetzlichen Vorschriften verwendet werden.Das Gerät
dient der Beobachtung und ersetzt nicht das sichere Ansprechen mit jagdlicher Erfahrung. Beim Einsatz im
Revier sind die jeweils geltenden jagd- und waffenrechtlichen Vorgaben zu beachten.Akkus nur mit geeignetem
Ladegerät laden und vor Feuchtigkeit, Hitze und Beschädigung schützen.

Ein Angebot von www.vdb-waffen.de - eine Webseite des Verband Deutscher Büchsenmacher und Waffenfachhändler e.V.
VDB Geschäftsstelle: Gisselberger Straße 10 - 35037 Marburg

Telefon: +49 (0)6421 480 75-00 - Telefax: +49 (0)6421 480 75-99 - info@vdb-waffen.de
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