LMT Defense
MARS-H 7,62 DMR 20"

Kategorie: Langwaffen - Selbstladeblichsen
Kaliber:  .308WIN
Zustand: neu

Zum Kauf dieses Produkts ist die Vorlage der Erwerbsberechtigung erforderlich!

Beschreibung:

LMT® MARS-H 7.62 DMR (MLKMWSK-MARS) — 20" (.308 /
7.62x51)KurzbeschreibungDer LMT MARS-H 7.62 DMR ist ein hochpraziser,
langlebigerScharfschiitzen-/DMR-Plattform, basierend auf der echten Monolithic Rail
Platform(MRP®) mit 20" 5R-Edelstahllauf und ambidexter
Bedienung.VerkaufsbeschreibungDer MARS-H DMR kombiniert LMTs patentierte
Monolithic Rail Platform (MRP®) miteinem Langlauf-Design fir maximale Prazision
auf 7.62x51 (.308). Das MLKMWSUpper bietet 19,25" Picatinny-Schiene oben und M-
LOK-Befestigungspunkte an dentbrigen Flachen fur modularen Zubehéraufbau. Der
20" Edelstahllauf ist5R-geschnitten, cryogenisch behandelt und besitzt eine
proprietare Beschichtung flrbestandige Leistung. Das ambidextre MARS-H Lower
enthalt eine EDM-gefrasteZweistufen-Abzugseinheit, wintertauglichen Abzugsbugel,
QD-Endplate,ergonomischen LMT-Grip und SOPMOD-Schaft; Bolt catch/-release,
Magazin-Catchund Sicherung sind beidseitig ausgefuhrt. Lieferung inkl.
Magazin,Bedienungsanleitung und 3 Rail-Panels.Detaillierte

Beschreibung+ Monolithic Rail Platform (MRP®): Aus einem Stlick
gefrastesAerospace-Aluminium-Forging fir maximale Steifigkeit und
konstanteTreffpunkt-Wiederholgenauigkeit. Zwei seitlich
zuganglicheVerriegelungsbolzen arretieren die Barrel-Extension voll 360° und
ermaglichenschnellen, wiederholgenauen Laufwechsel.« MLKMWS Upper: 19,25"
Picatinny-Schiene (12-Uhr) fur groRflachigeOptik- und Zielgeratmontage; sieben
Ubrige Flachen mit M-LOK-Kompatibilitatzur Aufnahme von Zweibeinen, Handgriffen
und weiterem Zubehor.* Lauf & Gas System: 20" 7.62x51 (.308) Edelstahllauf, 5R-
Schnitt, 1:11.25"Rechtsdrall; proprietar beschichtet und cryogenisch behandelt fur
hoheLebensdauer. MARS-H-Barrels arbeiten mit Low-Profile-Gasblock undgeradem
Gasrohr, ausgelegt fir konsistente Gaszufuhr und Prazision.» Ambidexter Lower:
EDM-gefraste Zweistufen-Abzugseinheit fur feinflhligeAbzugscharakteristik,
wintertauglicher Abzugsbuigel, QD-Endplate mitSchwenkpunkt, LMT-ergonomischer
Griff und SOPMOD-Schaft. WichtigeBedienelemente (Bolt catch/release, Mag catch,
Safety) sind beidseitigausgefihrt — ideal fir Rechts- & Linksschutzen. Extension-
Tube ist mitDry-Film-Lubricant beschichtet. Lieferumfang: Magazin,
Bedienungsanleitung, 3 Rail-Panels.Key-Selling-Pointse Echte Monolithic Rail
Platform (MRP®) - eineilige, steife Plattforme 19,25" Picatinny-Toprail + M-LOK-
Seiten flir maximale Modularitate 20" 5R Edelstahllauf (1:11.25) - prazise, langlebig
und cryobehandelte Low-Profile-Gasblock mit geradem Gasrohr fir stabile
Betriebsartene Voll ambidexter Lower: Bolt catch/release, Mag catch & Safety
beidseitige EDM-Zweistufenabzug fir fein dosierbare Schussabgabes« Lieferung
komplett: Magazin + 3 Rail-PanelsTechnische Datene Kaliber: 7.62x51

(.308)+ Lauflange: 20 in / 508 mme+ Laufmaterial: Edelstahl (SS)e Drall: 1:11.25"
(RH)* Schnitt: 5Re Schienensystem: Picatinny (19,25" oben) + M-LOK an den
Seitene Magazinkapazitat: 20 Roundse Betriebsart: Direct Impingement (gerades
Gasrohr / low-profile gas block)s Abzug: Zweistufen (EDM)e Lieferumfang: Magazin,
Bedienungsanleitung, 3 Rail-Panels

Flr weitere Fragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfligung
https://waffen-richter.de
Produktsicherheitsinformationen:

Dieses Produkt wurde vor dem 13.12.2024 auf dem Marktplatz bereitgestellt. Fiir Hersteller- und
Sicherheitsinformationen wenden Sie sich an den anbietenden Handler.
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Anbieterinformationen
Waffen Richter

Eibenring 5
09128 Chemnitz
Sachsen

Telefon:
+491719554748

Mobil:

+49171 9554 748
E-Mail:
handel@waffen-richter.de
Webseite:
www.waffen-richter.de

Ein Angebot von www.vdb-waffen.de - eine Webseite des Verband Deutscher Blichsenmacher und Waffenfachhandler e.V.

VDB Geschéftsstelle: Gisselberger StraRe 10 - 35037 Marburg
Telefon: +49 (0)6421 480 75-00 - Telefax: +49 (0)6421 480 75-99 - info@vdb-waffen.de
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