
UVP: 3.750,00 €

2.750,00 EUR*
* inkl. MwSt.; zzgl. Versandkosten

Anbieterinformationen
KALIBERWERFT

Bahnhofstraße 62
24582 Bordesholm
Schleswig-Holstein

Mobil:
0171 4883 444
E-Mail:
info@kaliberwerft.com
Webseite:
www.kaliberwerft.com

SIG Sauer Virtus MCX
.223Rem

Kategorie: Langwaffen - Selbstladebüchsen
Kaliber: .223Rem
Zustand: neuwertig
Zum Kauf dieses Produkts ist die Vorlage der Erwerbsberechtigung erforderlich!

Beschreibung:
SIG SAUER MCX VIRTUS in .223 RemingtonDie SIG SAUER MCX VIRTUS ist in der hier
beschriebenen Zivilausführung eine modular aufgebaute, halbautomatische
Selbstladebüchse. Sie arbeitet mit einem indirekten Gasdrucksystem mit Kurzhub-
Gaskolben und Drehkopfverschluss. Charakteristische Ausstattungsmerkmale sind
der M-LOK-Handschutz, der zweistufige Matchabzug und der klappbare,
längenverstellbare Hinterschaft.Ein wesentlicher konstruktiver Unterschied zum
klassischen AR-15 ist das im Gehäuse untergebrachte Schließfedersystem: Die MCX
benötigt keine nach hinten in den Schaft führende Bufferröhre. Dadurch lässt sich
ein seitlich klappbarer Hinterschaft verwenden. Sicherung, Magazinauslöser und
Ladehebel sind beidseitig bedienbar.Zustand: neuwertig, Schussbelastung ca. 50
SchussKALIBERWERFT QUALITÄTSCHECK
✓ Technische Durchsicht · ✓ Probeschuss · ✓ Reinigung

Sonstiges:
Technische DatenMCX VIRTUS Patrol mit 16,6-Zoll-Lauf, Hersteller
SIG SAUER, Inc., USA. SIG SAUERModell / Bezugsausführung
MCX VIRTUS Patrol, deutsche 16,6-Zoll-Ausführung.Kaliber
.223 Remington. Waffenart
Halbautomatische Selbstladebüchse. Funktionsprinzip / Verschluss
Indirekter Gasdrucklader mit Kurzhub-Gaskolben und verriegeltem Drehkopfverschluss. Gasregulierung
Einstellbares Gasventil mit zwei Positionen. Lauflänge
16,6 Zoll / ca. 422 mm.Laufausführung
Kaltgeschmiedeter Stahllauf.Drall / Züge
1:7 Zoll, entsprechend einer Umdrehung auf 177,8 mm; 6 Züge.Mündungsgewinde
½″–28.Mündungsaufsatz
Mündungsfeuerdämpfer in der dokumentierten Serienkonfiguration. Abzug
SIG Matchlite Duo, zweistufiger Matchabzug.Abzugsgewicht
Veröffentlichter Nennwert: 2.100 g.Magazin / Kapazität
Herausnehmbares Magazin; 10 Patronen bei der beschriebenen deutschen Ausführung.Handschutz
Aluminium-Handschutz mit M-LOK-Aufnahmen an beiden Seiten und an der Unterseite. Optikmontage
Obere Picatinny-Schiene nach MIL-STD-1913.Offene Visierung
Flip-Up-Visierung.Hinterschaft
Seitlich klappbarer Teleskopschaft mit fünf Positionen zur Längenverstellung.Bedienelemente
Sicherung, Magazinauslöser und Ladehebel beidseitig bedienbar. Gesamtlänge
Veröffentlichtes Modellmaß: 901 mm; die zugehörige Schaftstellung wird in der deutschen Datentabelle nicht
angegeben. Gewicht
3,4 - 3,6 kg laut technischem Datenfeld; Farbe
Schwarz  

Produktsicherheitsinformationen:
GPSR-PRODUKTINFORMATIONENSIG SAUER MCX VIRTUS – .223 REMUnter Berücksichtigung der VO (EU)
2023/988
Stand: 15.10.2026HerstellerSIG SAUER, Inc.
72 Pease Boulevard
Newington, NH 03801
USAWeb: www.sigsauer.com
Elektronischer Kontakt (Europa): europe-sales@sigsauer.comHinweis zur GPSR-AnwendbarkeitEU-
Erstbereitstellung:
Die SIG SAUER MCX VIRTUS im Kaliber .223 Remington, Seriennummer 63G013205, wurde nach Angaben des
anbietenden Händlers am 27.07.2023 erstmals im deutschen Nationalen Waffenregister (NWR) erfasst.Für
Produkte, die bereits vor dem 13. Dezember 2024 auf dem Unionsmarkt in Verkehr gebracht wurden und den
Anforderungen der bisherigen Richtlinie 2001/95/EG entsprechen, erlaubt Artikel 51 der Verordnung (EU)
2023/988 die weitere Bereitstellung. Die bestehenden Produktsicherheits- und Händlerpflichten bleiben zu
beachten; ein pauschaler Ausschluss der GPSR wird mit diesem Hinweis nicht erklärt.
 Anbieter / HändlerKALIBERWERFT Thorsten Steubesand
Bahnhofstr. 62
24582 Bordesholm
DeutschlandE-Mail: info@kaliberwerft.com
Tel.: 0171 / 4883444ProduktidentifikationProduktbezeichnung: Selbstladewaffe, Zentralfeuer
Hersteller / Marke: SIG SAUER
Modell: MCX VIRTUS
Kaliber: .223 Remington (.223 REM)
Seriennummer: 63G013205
Zustand: Neuwertig
Beschusskennzeichnung: Ortszeichen Köln; Jahreskennung CD
Beschussamt: Köln
Beschussjahr: 2023 (Jahreskennung CD)
NWR-Ersterfassung: 27.07.2023Produktdaten: Händlerangaben. Jahreskennung: § 9 Abs. 2
BeschussV. WARNHINWEISE UND SICHERHEITSINFORMATIONENFEUERWAFFE – Abgabe nur an Inhaber einer
Erwerbserlaubnis.
Hinweis gemäß § 35 Abs. 1 WaffG.Sichere Handhabung:
Jede Waffe als geladen behandeln. Die Mündung stets in eine sichere Richtung halten. Den Finger außerhalb des
Abzugsbügels lassen, bis die Schussabgabe beabsichtigt ist.Sicherheitskontrolle und Munition:
Vor Übergabe, Reinigung und Wartung den ungeladenen Zustand von Patronenlager, Verschlussbereich und
Magazin überprüfen. Vor dem Schießen an der entladenen Waffe den Lauf auf Hindernisse kontrollieren.
Ausschließlich geeignete, unbeschädigte Fabrikmunition im Kaliber .223 Remington (.223 REM) entsprechend
der Waffenkennzeichnung und Herstelleranleitung verwenden.Sicherung und Schutzausrüstung:
Vorhandene Sicherungseinrichtungen nach Herstelleranleitung bedienen; sie ersetzen keine sichere
Handhabung. Beim Schießen Schutzbrille und Gehörschutz tragen. Nur auf eindeutig identifizierte, zulässige
Ziele mit sicherem Geschossfang schießen.Störungen und Wartung:
Bei Funktionsstörungen oder ungewöhnlichem Schussverhalten das Schießen sofort einstellen, die Mündung
sicher ausrichten und qualifiziertes Fachpersonal hinzuziehen. Reinigung und Wartung nach Herstelleranleitung
durchführen. Keine Veränderungen außerhalb der Herstellervorgaben vornehmen.Aufbewahrung:
Die Waffe ungeladen und gegen den Zugriff Unbefugter gesichert aufbewahren. Die Anforderungen des § 36
WaffG und des § 13 AWaffV beachten.Modellspezifische WarnhinweiseMagazin und Patronenlager:
Das Entfernen des Magazins allein entlädt die Waffe nicht. Patronenlager, Stoßboden und Magazinschacht nach
Herstelleranleitung auf verbliebene Patronen oder Hülsen prüfen.Verschluss unter Federdruck:
Bei der Sicherheitskontrolle den Verschlussfang nicht unbeabsichtigt betätigen. Der Verschlussträger kann
vorschnellen und Verletzungen verursachen.Mündungsbereich und Handschutz:
Ein montierter Mündungsfeuerdämpfer, eine Mündungsbremse oder ein Schalldämpfer muss nach
Herstelleranleitung vorne aus dem Handschutz herausragen. Nicht mit einem vom Handschutz verdeckten
Mündungsaustritt schießen. HerstelleranleitungVor der Verwendung die vollständige Herstelleranleitung lesen
und beachten. Diese Produktinformation ersetzt keine Bedienungsanleitung.Anleitung: SIG MCX VIRTUS –
Operator’s Manual, Englisch
Dokument: 2402117-01, Revision 02
Sicherheitsinformationen: insbesondere Seiten 2–13, 31 und 38–41Offizielle SIG-SAUER-Herstelleranleitung
öffnen (PDF)Sicherheitsquellen: NSSF – sichere Waffenhandhabung | SIG SAUER – MCX VIRTUS 

Ein Angebot von www.vdb-waffen.de - eine Webseite des Verband Deutscher Büchsenmacher und Waffenfachhändler e.V.
VDB Geschäftsstelle: Gisselberger Straße 10 - 35037 Marburg

Telefon: +49 (0)6421 480 75-00 - Telefax: +49 (0)6421 480 75-99 - info@vdb-waffen.de

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

