
480,00 EUR*
* inkl. MwSt.; zzgl. Versandkosten

Anbieterinformationen
PEGEBE GmbH
Büchsen Philipp

Hoher-Baum-Weg 1
72202 Nagold
Baden-Württemberg

Telefon:
-
Mobil:
0172 - 7661957
E-Mail:
buechsen-philipp@pegebe.com
Webseite:
https://www.buechsen-philipp.de/

ERA by Recknagel
SOB1 ERA LOC .30

Kategorie: Schalldämpfer - Langwaffen
Zustand: neu
Zum Kauf dieses Produkts ist die Vorlage der Erwerbsberechtigung erforderlich!

Beschreibung:
 	- Höchste Dämpfungsleistung	- Minimaler First-Round Pop	- Besonders für
Magnum-Kaliber geeignet	- Wurde in einem Vergleichstest von 47 Schalldämpfern
als „der Ausgewogenste“ gewählt**Die wichtigste Anforderung an einen
Schalldämpfer im jagdlichen Einsatz ist eine möglichst effektive Dämpfung des
Mündungsknalls zum Schutz des Gehörs von Mensch und Hund.Wir haben unsere
ERA®SILENCER mit dem Ziel entwickelt, bei kompakter Bauweise und möglichst
geringem Gewicht, eine bestmögliche Dämpfung zu erzielen – und dies bei voller
Magnum-Tauglichkeit und langer Lebensdauer.Die Dämpfer unserer SOB-Baureihe
sind als Teleskopschalldämpfer (Over-Barrel) ausgeführt. Dabei ragt ein Teil des
Dämpfers nach hinten über den Lauf und es lassen sich bei geringer Netto-Baulänge
sehr gute Dämpfungswerte realisieren. Zudem wird der bei anderen Schalldämpfern
übliche Erstschussknall auf ein absolutes Minimum reduziert. Auch Rückstoß und
Mündungsfeuer sind deutlich gemindert.Unsere ERA®SILENCER lassen sich einfach
zerlegen. Die Gewindebuchsen sind wechselbar. Durch den Austausch der
Gewindebuchse kann der ERA®SILENCER leicht auf anderen Waffen gleichen
Kalibers mit unterschiedlichen Laufgewinden verwendet werden.Ebenfalls im
Lieferumfang enthalten ist eine Schutzblende, die am hinteren Ende des Over-Barrel-
Dämpfers montiert wird. Sie schützt bei seitlich einwirkenden Kräften das
Laufgewinde und den Dämpfer vor Beschädigungen und verhindert das Eindringen
von Schmutz und Schnee.Die Oberflächenstruktur sorgt für deutlich weniger
Anhaftungen von Pulverrückständen im Dämpferinneren. Außen eingefräste
Längsrillen bieten den nötigen Grip bei der Montage und sorgen für ein schnelleres
Abkühlen.Die stufenförmige Bauweise schützt die Dichtringe, da beim Zerlegen kein
Kontakt mit den Pulverrückständen im Außenrohr entsteht. Eine Beschichtung nach
MIL-SPEC MIL-A-8625F Typ III erfüllt höchste Anforderungen an Härte und
Korrosionsbeständigkeit.So bieten unsere ERA®SILENCER zahlreiche Vorteile und
sind hervorragend gerüstet, um im alltäglichen Einsatz bei der Jagd dauerhaft
bestehen zu können.
 
 

Sonstiges:
Abholung vor Ort oder Versand ausschließlich mit Overnight.

Produktsicherheitsinformationen:
Dieses Produkt wurde vor dem 13.12.2024 auf dem Marktplatz bereitgestellt. Für Hersteller- und
Sicherheitsinformationen wenden Sie sich an den anbietenden Händler.

Ein Angebot von www.vdb-waffen.de - eine Webseite des Verband Deutscher Büchsenmacher und Waffenfachhändler e.V.
VDB Geschäftsstelle: Gisselberger Straße 10 - 35037 Marburg

Telefon: +49 (0)6421 480 75-00 - Telefax: +49 (0)6421 480 75-99 - info@vdb-waffen.de
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