
zzgl. 4,90€ Versand

14,90 EUR*
* inkl. MwSt.; zzgl. Versandkosten

Anbieterinformationen
Josef Kolb - Waffen -
Nachtsichttechnik - Jagdzubehör

Limesstraße 17
93342 Saal a.d.Donau
Bayern

Telefon:
09441 296 435
E-Mail:
info@aufgehtsfreun.de
Webseite:
www.aufgehtsfreunde.shop

Noxar
XRM-06 Montierbare Weaverschiene

Kategorie: Optik - Nachtsichtgeräte
Zustand: neu
Zum Kauf dieses Produkts ist die Vorlage der Erwerbsberechtigung erforderlich!

Beschreibung:
Befestigungen für Noxar Infrarot-Taschenlampe: XRM-06 Montierbare
WeaverschieneDie Befestigungen für Noxar Infrarot-Taschenlampe ermöglichen je
nach gewählter Variante die Montage der Lampe an einer Picatinny-
beziehungsweise Weaver-Schiene oder direkt an einem Zielfernrohr.Zur Auswahl
stehen der verstellbare Lampenhalter XRM-03, die 8-förmige Doppelklammer
XRM-05 und die Zielfernrohrschiene XRM-06. Geliefert wird jeweils ausschließlich
die ausgewählte Befestigungsvariante.Die verfügbaren Varianten	- XRM-03 –
verstellbarer Lampenhalter mit Hebel:
	Der Lampenhalter wird an einer passenden Picatinny- beziehungsweise Weaver-
Schiene befestigt. Die Ausrichtung der eingesetzten Lampe kann über die
verstellbare Halterung angepasst werden. Geeignet für Lampen mit einem
Gehäusedurchmesser von 25,4 mm beziehungsweise 1 Zoll.	- XRM-05 – 8-förmige
Doppelklammer:
	Die Doppelklammer ermöglicht die direkte Verbindung einer Lampe mit einem
Zielfernrohr mit 25,4 mm (1″) oder 30mm Mittelrohr.
	Die Position der Lampe kann über die Halterung angepasst werden. Geeignet für
Lampen mit einem Gehäusedurchmesser von 25,4 mm beziehungsweise 1 Zoll.	-
XRM-06 – Picatinnyschiene für Zielfernrohr:
	Die Montageschiene wird an einem geeigneten Zielfernrohr befestigt und schafft
eine Aufnahmemöglichkeit für einen passenden Lampenhalter wie XRM-03.
	Die XRM-06 ist selbst keine vollständige Lampenhalterung.Hinweise zur
AuswahlVor der Bestellung müssen der Durchmesser der verwendeten Lampe, der
Durchmesser des Zielfernrohrkörpers und die vorhandene Montagemöglichkeit
geprüft werden. Für den Zielfernrohrdurchmesser der Varianten XRM-05 und
XRM-06 liegt keine allgemeingültige Herstellerangabe vor.Die Varianten XRM-03
und XRM-05 können auch für andere Infrarot-Taschenlampen mit einem
Gehäusedurchmesser von 25,4 mm beziehungsweise 1 Zoll verwendet
werden.LieferumfangEine Befestigung in der ausgewählten Variante. Eine Infrarot-
Taschenlampe, ein Zielfernrohr und weiteres abgebildetes Zubehör sind nicht im
Lieferumfang enthalten.

Sonstiges:
Weitere Informationen, technische Daten und Bestellmöglichkeit:
Dieses Produkt direkt im AGF-Shop ansehen
 

Produktsicherheitsinformationen:
HerstellerinformationenShenzhen Briimage Technology Co., Ltd.
2nd Floor, Hengtai Building
Tangkeng Road, Shiyan Street
Baoan District
Shenzhen 518105
China

E-Mail: anna_xnight@163.com
Telefon: +86 186 8219 8510Verantwortliche Person in der EUJosef Kolb – AGF Shop
Limesstr. 17
93342 Saal a.d. Donau
Deutschland

E-Mail: info@aufgehtsfreun.de
Telefon: +49 9441 296435
Website: https://aufgehtsfreunde.shop
Diese Angaben gelten ausschließlich für Produkte, die durch den AGF Shop in Verkehr gebracht wurden!
Sicherheitshinweise
Produktsicherheits- und Gebrauchshinweise	- Vor der Montage an einer Schusswaffe sicherstellen, dass die
Waffe vollständig entladen ist.	- Vor der Bestellung die Durchmesser von Lampe und Zielfernrohr sowie die
vorhandene Montageschnittstelle prüfen.	- Die Befestigung ausschließlich an technisch geeigneten und
ausreichend stabilen Bauteilen montieren.	- Schrauben, Klemmungen und Hebel gleichmäßig und sicher
anziehen. Keine übermäßige Kraft anwenden.	- Zu festes Anziehen kann die Befestigung, die Lampe oder das
Zielfernrohr beschädigen.	- Nach der Montage den sicheren Sitz aller Bauteile prüfen. Die Kontrolle während
des Gebrauchs regelmäßig wiederholen.	- Nach einer Montage am Zielfernrohr die Treffpunktlage
beziehungsweise die korrekte Funktion der Zieloptik überprüfen.	- Nicht direkt in eine eingeschaltete Infrarot-
Lichtquelle blicken. Infrarotlicht kann für das menschliche Auge nicht oder nur eingeschränkt sichtbar sein.	-
Beschädigte, verformte oder nicht mehr sicher klemmende Befestigungsteile dürfen nicht weiterverwendet
werden.	- Das Produkt und lose Kleinteile außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

Ein Angebot von www.vdb-waffen.de - eine Webseite des Verband Deutscher Büchsenmacher und Waffenfachhändler e.V.
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