
999,00 EUR*
* differenzbesteuert gemäß §25a UStG.;MwSt. nicht

ausweisbar; zzgl. Versandkosten

Anbieterinformationen
Mohring Jagdwaffen
Büchsenmachermeister

Auf dem Gut 4
21493 Basthorst
Schleswig-Holstein

Telefon:
04159 - 8256661
E-Mail:
info@mohring-jagdwaffen.de
Webseite:
www.mohring-jagdwaffen.de

Lahoux
Spotter Pro 35V

Kategorie: Optik - Wärmebildtechnik
Zustand: 2 - gepflegt, leichte Gebrauchsspuren
Zum Kauf dieses Produkts ist die Vorlage der Erwerbsberechtigung erforderlich!

Beschreibung:
Verkauft wird ein:

Wärmebildgerät, Lahoux Spotter Pro 35V

Das Gerät ist in gutem gebrauchtem Zustand und wird wegen Jagdaufgabe
verkauft. 
Es ist die Originalverpackung (Schachtel) und ein Laderkabel enthalten. 

Herstellerangaben ohne Gewähr: Der Lahoux Spotter Pro 35V ist die neue
Dimension der Wärmebildtechnologie. Er zeichnet sich durch das große 35 mm
Objektiv und einer Pixelgröße von 17µm. Damit lässt sich auch auf große Distanz
noch Wild entdecken, bestimmen und ansprechen. Die 50 Hz Bildfrequenz bietet ein
absolut wackelfreies Bild und die vier Betrachtermodi (Wärme = schwarz / Wärme =
weiß / Wärme = rot / Multifarben) sorgen für die perfekte Bildwiedergabe. Zusätzlich
übermittelt der Lahoux Spotter Pro 35V via integrierten WiFi-Funktion bis auf eine
Entfernung von ca. 50 Meter live auf ein Android- bzw. iOS-Gerät mit einer
App.Vorteile auf einen Blick:	- Intuitive Einhandbedienung	- Leichte und kompakte
Bauform	- Bei Tag und Nacht einsetzbar	- Großer Betriebstemperaturbereich	-
Benutzerfreundliches Interface	- Wasserdicht (IP67)	- Hohe Bildwechselfrequenz
von 50 Hz	- digitale Vergrößerung	- integrierter Lithium-Ionen-Akkuinklusive
Zubehör» Tasche
» Schnellstart Anleitung
» USB-Kabel mit Netzadapter
» VideokabelTechnische Daten						Detektor							Auflösung
			VOx ungekühlt FPA			384 x 288							Pixel Größe			17 µm						
Spektralbereich			8-14 µm							Empfindlichkeit (NETD)			< 50 mK						
Frame Rate			50 Hz							Optik							Objektiv			35 mm							Vergrößerung
(Digital)			2x, 4x							Augenabstand			Einstellung mit Drehknopf						
Elektronik							Video Ausgang			PAL							USB			Zum Aufladen, kann mit
USB Power Bank angetrieben werden							Bildübertragung			Video /
Fotoübertragung durch WiFi in Kombination mit spezieller App							Display
FLCOS			720 x 540							Betriebsparameter							Temperaturbereich			−20 
°C bis +50 °C							Stromversorgung			Interne Lithium-Ionen-Batterie						
Batteriedauer			3 Stunden (Dauerbetrieb)
			4,5 Stunden (Energiesparmodus)							Wasserdicht			IP67						
Abmessungen			186x65x64 mm							Gewicht			0,45 kg

Produktsicherheitsinformationen:
Dieses Produkt wurde vor dem 13.12.2024 auf dem Marktplatz bereitgestellt. Für Hersteller- und
Sicherheitsinformationen wenden Sie sich an den anbietenden Händler.
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