
Artikelnr.: 293311_RE00296

1.999,00 EUR*
* inkl. MwSt.; zzgl. Versandkosten

Anbieterinformationen
TRIEBEL Jagd- und Sportwaffen
GmbH

Schönwalder Straße 12
13585 Berlin
Berlin

Telefon:
0303355001
Fax:
0303366231
E-Mail:
info@triebel.de
Webseite:
www.triebel.de

ROEWA WAFFEN by Roessler
Mod. Signature Allround

Kaliber: Langwaffen - Repetierer
Kategorie: .308Win  /51cm
Zustand: neu
Zum Kauf dieses Produkts ist die Vorlage der Erwerbsberechtigung erforderlich!

Beschreibung:
Als Neuentwicklung aus dem Hause RÖWA Signature überzeugt als zuverlässige und
treffsichere Waffe mit einer leicht zu betätigenden und sicheren Handspannung.

Über das Wechsellaufsystem lässt sich die Waffe jederzeit den Bedürfnissen des
Schützen anpassen. Schnell und unkompliziert kann eine Änderung des Kalibers
vorgenommen und die Signature auf die jeweiligen Jagdbedingungen abgestimmt
werden.

Die klassische Drehwarzenverriegelung die direkt im Lauf verriegelt bietet höchste
Sicherheit. Der ergonomische Spannhebel trägt zum Schutz bei und ermöglicht eine
einfache und sichere Bedienung.

Der Lauf aus Spezail-Laufstahl ist Keramik gestrahlt und plasmanitriert und erhält so
eine besonders widerstandsfähige Oberfläche, die sowohl kratzfest als auch
korrisionsbeständig ist. Über das Mündungsgewinde M15x1 kann bspw. eine
Mündungsbremse oder ein Schalldämpfer angebracht werden.
 

TECHNISCHE DATEN 
 KALIBER
-  .308 Win., 8X57 IS: Lauflänge = 510 mm, Lauf-Ø = 17 mm, Mündungsgewinde =
M15x1
-  .30-06 Spr.: Lauflänge = 560 mm, Lauf-Ø = 17 mm, Mündungsgewinde = M15x1 

LAUF
-  Verwendung von Spezial-Gewehrlaufstahl
-  Keramik gestrahlt und plasmanitriert
-  widerstandsfa¨hige Oberfläche, die sowohl korrosionsbeständig als auch kratzfest
ist

SCHAFT
-  Synthetikschaft mit Soft-Touch-Beschichtung, scwharz
-  Schaftlänge 
-  Fischhaut-Struktur am Pistolengriff und am Vorderschaft
-  Ösen für Riemenbügel

SYSTEMHÜLSE
-  Wechsellauf-System

VERSCHLUSS
- -  symmetrisch angeordneter Warzen-Verschluss
-  Verriegelung direkt im Lauf mit nur 60°-Öffnungswinkel
-  kurzer Schlagweg für ausgesprochen kurze Schlagzeit
-  Doppelspannkurve für ein angenehmes Repetieren

ABZUG
-  Feinabzug
-  direkt übersetzter Abzugsmechanismus mit 0,3 – 0,5 mm Auslöseweg
-  Abzugsgewicht: ca. 850g 

HANDSPANNUNG
-  einfach zu bedienen
-  erhöhte Sicherheit
-  ergonomischer Spannhebel

MAGAZIN
-  herausnehmbar
-  Kapazität von 3 Patronen im Standard-Kaliber

ZIELFERNROHR-MONTAGE
-  Montage mit Gewindebohrungen 6-48 UNS auf Hülse vorbereitet
-  Picatinny-Schiene aus Stahl, komplett montiert
-  ohne Visierung

GEWICHT
- ca. 3,2kg

Ein Angebot von www.vdb-waffen.de - eine Webseite des Verband Deutscher Büchsenmacher und Waffenfachhändler e.V.
VDB Geschäftsstelle: Gisselberger Straße 10 - 35037 Marburg

Telefon: +49 (0)6421 480 75-00 - Telefax: +49 (0)6421 480 75-99 - info@vdb-waffen.de

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

