
Artikelnr.: 36BLA12

Neuware / Festpreis

1.790,00 EUR*
* inkl. MwSt.; zzgl. Versandkosten

Anbieterinformationen
Hs-arms
Inh. Michael Schaller

Naumannstr. 12
01809 Heidenau
Sachsen

Telefon:
03529 - 58 44 917
Fax:
03529 - 58 44 918
E-Mail:
info@hs-arms.de
Webseite:
www.hs-arms.de

Blaser
Blaser B2 3-18x50 iC S QDC+
Zielfernrohr mit Schiene

Kategorie: Optik - Zielfernrohre
Zustand: neu

Beschreibung:
Blaser B2 3-18x50 iC S QDC+ Zielfernrohr mit Schiene
Ansitz / Pirsch + Nachtjagd mit Vorsatzgerät

Verfübarkeit und aktuelle Preise unter: Klick

Artikelbeschreibung:
Präzision trifft auf Qualität - das Zielfernrohr B2 3-18x50 iC QDC+ von Blaser
Spezialist für weite Entfernungen
Mit dem B2 3-18x50 iC QDC+ Zielfernrohr von Blaser hat man den idealen Begleiter
für Ansitz, Pirsch oder Gebirgsjagd. Als Spezialist für weite Entfernungen sorgt
dieses Modell für eine klare Sicht und ermöglicht so eine besonders präzise
Schussabgabe. Die QDC+ ist im Lieferumfang enthalten und sorgt für zusätzliche
Flexibilität in der Anwendung.
Helle und kontrastreiche Bilder - Tag und Nacht
Das B2 3-18x50 iC QDC+ Zielfernrohr von Blaser bietet einen hervorragenden Tag/
Nacht Transmissionswert von 94 % / 92 %. Dies garantiert ein farbtreues,
kontrastreiches und helles Bild, auch bis spät in die Dämmerung. So kann man sich
auf eine klare Sicht verlassen, wann immer man das Zielfernrohr benötigt.
Vielseitig und kompakt
Für den Einsatz mit Wärmebildgeräten ist das Zielfernrohr B2 3-18x50 iC QDC+ von
Blaser perfekt geeignet. Dank der kompakten Bauweise und den optionalen
Anbauteilen bietet dieses Modell vielfältige Einsatzmöglichkeiten. Es kann
individuell an die eigenen Bedürfnisse angepasst werden.

Mit dem B2 3-18x50 iC QDC+ Zielfernrohr von Blaser trifft man die richtige Wahl für
eine präzise und zuverlässige Jagdausrüstung. Die hohe Qualität und die
durchdachten Features machen dieses Modell zu einem unverzichtbaren Tool für
jede Jagd.
iC Illumination Control - Konzentration aufs Wesentliche
Ist die Blaser Repetierbüchse R8 mit iC Spannschieber ausgestattet, wird beim
Vorschieben des Spannschiebers in feuerbereite Position der Leuchtpunkt aller
Blaser Zielfernrohrmodelle selbsttätig aktiviert (ältere Blaser R8-Modelle können
problemlos mit iC Spannschieber nachgerüstet werden).
Ein Sensor im Zielfernrohr erkennt die Position des Spannschiebers und sorgt damit
automatisch für das Ein- und Ausschalten des Leuchtpunktes. Zur Vorbereitung auf
den Schuss genügt also ein einziger
Handgriff: Das Entsichern (Spannen des Schlosses) der Waffe. Die Intensität des
Leuchtpunktes entspricht dabei immer der zuletzt eingestellten Stärke. Deren
Einstellung erfolgt bequem durch das rechts am Zielfernrohr
angebrachte Justierrad.
Dank dieses perfekten Zusammenspiels von Büchse und Zielfernrohr gewinnt man
Zeit und somit die nötige Ruhe für den sicheren Schuss. Bei Verwendung von Blaser
Zielfernrohren auf Büchsen ohne iC Spannschieber wird der Leuchtpunkt manuell
durch Herausziehen des rechts liegenden Justierrades aktiviert.
Um eine möglichst lange Batterie-Lebensdauer zu erreichen, schaltet sich der
Leuchtpunkt selbsttätig aus, sobald die Waffe in eine sehr steile bis senkrechte oder
in eine auf der Seite liegende Position
gebracht wird. Wird die Waffe wieder in Anschlag genommen, aktiviert sich der
Leuchtpunkt automatisch.
Technische Daten / Features:	- Universeller 6-fach Zoom	- Optimiert für
Vorsatzoptik – kompakt und robust	- Feines Tages-Leuchtabsehen (Fiberoptik) in
der zweiten Bildebene	- 94 / 92 % Tag- / Nachttransmission	- Parallaxe-Ausgleich
ab 50 m	- Smart Lens Protection (SLP) – hydrophobe Linsenbeschichtung	- 30 mm
Mittelrohr / Innenschiene wahlweise	- Parallaxenausgleich, fühlbare Rast bei 100 m
(nur bei B2 2.5-15x56 iC)	- Stufenlose Einstellung der Leuchtintensität	-
Gummierter Varioring	- 90 mm Augenabstand	- Serienmäßig mit QDC+
ausgestattet	- Stickstoffgefüllt, 4 m wasserdicht	- B1 = 1. Bildebene | B2 = 2.
Bildebene	- Made in Germany
Lieferumfang:	- Zielfernrohr mit eingelegter CR2032 Batterie (inklusive Schutzfolie
gegen Entladung)	- Neopren-Schutzüberzug	- QDC	- Mäppchen mit
Bedienungsanleitung, Innensechskantschlüssel und Reinigungstuch	- Karton mit
Schaumstoffeinlage	DATENBLATT						Daten			Werte							Schiene			Ohne
Schiene							Vergrößerung			3-18x							Austrittspupille (mm)			9,0-2,8				
		Dämmerungszahl			30,0-9,4							Sehfeld auf 100m			13,2-2,2						
Mittelrohrdurchmesser			30,0							Länge (mm)			337,0							Gewicht (g)		
805,0							Objektivdurchmesser (mm)			50							EAN Nummer		
4066481065392							Hersteller-Artikelnummer			80116037
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Sonstiges:
weitere Informationen im Webshop unter:  https://hs-arms.de/Blaser-B2-3-18x50-iC-S-QDC-Zielfernrohr-mit-Schiene

weitere Produkte unter www.hs-arms.de.Finanzierung möglich!

Versand ausschließlich innerhalb Deutschlands! Gegen Aufpreis ist der Versand ins Ausland möglich.
Gerne können Sie dieses Angebot in unserem Ladengeschäft in Heidenau besichtigen oder abholen.

Verkauf nur an Erwerbsberechtigte!!!

Sie erreichen uns unter Telefon: 03529 5844 917 oder unter Email: info@hs-arms.de.Deine Waffe ein.

Versand = https://hs-arms.de/Versand
ABHOLUNG = KOSTENLOS

Produktsicherheitsinformationen:
Dieses Produkt wurde vor dem 13.12.2024 auf dem Marktplatz bereitgestellt. Für Hersteller- und Sicherheitsinformationen wenden Sie sich an den anbietenden Händler.

Seite 2 von °*

Ein Angebot von www.vdb-waffen.de - eine Webseite des Verband Deutscher Büchsenmacher und Waffenfachhändler e.V.
VDB Geschäftsstelle: Gisselberger Straße 10 - 35037 Marburg

Telefon: +49 (0)6421 480 75-00 - Telefax: +49 (0)6421 480 75-99 - info@vdb-waffen.de

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

