Yeye/Liemke 4.260,00 EUR*
XEYE CL42 - Merlin 42 A *inkl. Mwst.; zzgl. Versandkosten

Kategorie: Optik - Nachtsichtgerate
Zustand: neu

Zum Kauf dieses Produkts ist die Vorlage der Erwerbsberechtigung erforderlich!

Beschreibung:

INNOMOUNT Bundle/Multifunktionsmontage bestehend aus: Anbieterinformationen

Infiray Xeye - CL42 V2 Waffen-Koénig
Klein, leistungsstark und multifunktional; das neue CL42 V2 Clip-On Gerat von Hummelstr. 70
Infiray Uberzeugt mit tollem Kontrast, groBer Funktionalitat und einfacher 90768 Fiirth
Bedienung. Das CL42 Gerat enthalt einen VOx Sensor mit 384x288 Pixel mit 50Hz Bayern
Framerate.

Telefon:
Das neue CL42 V2 Modell verfligt Uber ein neues Design der Kolimatorlinse welches 0911 7520145

eine deutliche Verbesserung der Widerholgenauigkeit ergibt. Alle unsere

Lieferungen ab 1.1.2020 verfligen (ber diese Erweiterung. Fax:

0911 7520165
Das Clip-ON CL42 V2 ist modular entwickelt worden. Es ist sowohl als E-Mail:

Beobachtungsgerét einsetzbar als auch als Clip-On. Im Lieferumgang sind beide waffen-koenig@web.de
VergréRerungsringe inklusive. Das Gerat kann mit der BildschirmvergroRerung

(Okular) als Beobachtungsgerat benutzt werden. Mit der Kolimatorlinse kann das
CL42 auf eine externe Optik installiert werden.

Mit dem CL42 V2 von Infiray sind Bilder in groBer Distanz, bei widrigen
Wetterbedingungen méglich. Das integrierte manuell fokussierbare Objektiv
ermdglicht scharfe und kontrastreiche Bilder.

Beschreibung:

Ein neues multifunktionales Warmebildgerat uberzeugt mit hoher Detailauflésung
und Bildkontrast. Das Xeye CL42 V2 ist unser Tip als CLIP-ON Warmebildgerat. Die
Kameralieferung beinhaltet jeweils einen Adapter zur Nutzung als
Beobachtungsgerat oder als Clip-On.

Das Gerat ist ausgestattet mit einem hochwertigen OLED Bildschirm und einer
Warmebildauflésung von 384x288 Pixel.

Neben einer tollen Optik Uberzeugt dieses Gerat vor allem mit marktfihrender
Funktionalitat.

Das Gerat kann mit dem internen Korrekturprogramm auf 4 verschiedene
Einstellungen programmiert werden. Mit der internen Korrekturfunktion kann die
Parallaxe verstellen und die externe Optik darauf kalibrieren. Das Gerat kann zudem
mit wiederaufladbaren CR16340 Batterien benutzt werden. Die Betriebsdauer
betragt von uns gemessene 3h mit Akkus und 5h mit CR123 Batterien.

Im Gerat integriert ist ein USB-C Anschluss (5VDC). An diesen kann ein
handelstblicher Powerbank (5VDC) angeschlossen werden.

Die CL42 hat folgende technische Eigenschaften:

Sensor: VOx

Auflésung: 384x288 Pixel
Hz: 50 Hz

Pixel GroRe: 17 um
Blende: F1.0

Brennweite: 42mm
Schutzklasse: IP66
GroRe: 50 x 60 x 150mm
Gewicht: 4209

Betriebsdauer: 3,5 Std.
Betriebstemperatur: -20° C/ +50° C Seite 1 von °*

Stromversorgung2x CR123A 3V oder 2x Akku ICR16340 73,7 V
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Bildschirm: 1024x768 Pixel
Farbeinstellungen: white hot, black hot, red hot, color, hot target highlight



Produktsicherheitsinformationen:

Dieses Produkt wurde vor dem 13.12.2024 auf dem Marktplatz bereitgestellt. Fiir Hersteller- und Sicherheitsinformationen wenden Sie sich an den anbietenden Handler.
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