
Artikelnr.: 213401_2540100523

999,00 EUR*
* inkl. MwSt.; zzgl. Versandkosten

Anbieterinformationen
SNS GmbH
Schiesszentrum NordSchwarzwald

Im Interkom 21
75365 Calw-Altburg
Baden-Württemberg

Telefon:
-
Fax:
07054-373 04 96
Mobil:
0151-270 484 74
E-Mail:
f.schaefer@sns-cw.de
Webseite:
www.sns-gunshop.de

Steiner
Steiner Ranger 4, 3-12x56

Kategorie: Optik - Zielfernrohre
Zustand: neu

Beschreibung:
Seit ihrer Einführung im Jahr 2015 hat sich die Steiner Ranger-Serie zu einer der
erfolgreichsten Zielfernrohr-Serien in Europa entwickelt. Im ständigen Bestreben
unsere Produkte noch fortschrittlicher und zuverlässiger zu machen wurde die
Ranger 4 Serie weiter optimiert und fasziniert nun mit zahlreichen Verbesserungen
und perfektionierten Features.Das neue Ranger 4 besticht durch ein erweitertes
Sehfeld, eine erhöhte Lichttransmission und eine optimierte Eloxierung. Zusätzlich
wurde die Serie durch einige Modelle ergänzt: So sind neben den
hochvergrößernden Zielfernrohren nun auch Modelle mit integrierter
Montageschiene Teil der Serie. Damit kombiniert diese herausragende Serie nicht
nur perfekte optische Qualität mit zuverlässiger Mechanik und der gewohnten
Steiner Robustheit, sie ermöglicht außerdem eine einfache Montage in jeder
Situation.Die neue Ranger 4 Zielfernrohr-Serie schafft es damit den anspruchsvollen
und abwechslungsreichen Begebenheiten von Jägern vollständig gerecht zu werden
und wird so zu einem unentbehrlichen Begleiter für jeden Jäger.- High-Contrast-
Optik - Ist lichtstark und liefert helle, brillante, kontrastreiche Bilder mit hoher
Randschärfe und sorgt damit für eine ausgezeichnete Detailerkennbarkeit.- XL-
Sehfeld und sicherer Augenabstand von 9 cm für den größtmöglichen Überblick und
Sicherheit in jeder Situation.- Zuverlässige Mechanik - Überzeugt durch eine
wiederholgenaue und präzise arbeitende Klickabsehenverstellung sowie durch eine
Dioptrienschnellverstellung und einem griffigen, gummierten
Vergrößerungswechsler.- Extreme Robustheit - Hohe Schussfestigkeit durch
widerstandsfähige Werkstoffe und präzise, zuverlässige Konstruktion.
Druckwasserdichtigkeit bis 1 m durch spezielle Versiegelungstechniken - auch ohne
Abdeckkappen auf den Verstelltürmen. Kein Staub, kein Schmutz und keine
Feuchtigkeit können in das Innere eindringen. Ein Beschlagen oder die Bildung von
Kondenswasser im Inneren ist mit der STEINER Stickstoff-Druck-Füllung
ausgeschlossen. Selbst Temperaturschwankungen von -25 bis +65 °C
beeinträchtigen nicht die Funktionalität und alle Verstellelemente können
problemlos bedient werden.- Elegantes, leichtes und formschönes kurzes Design -
Einteilige, stabile Aluminiumrohre mit samtmatten, kratzfest harteloxiertem Finish
überzeugen mit sanften, abgerundeten Übergängen und elegante Radien mit
ausreichend Platz zur Montage.

Produktsicherheitsinformationen:
Hersteller: STEINER-Optik GmbH, Dr.-Hans-Frisch-Str. 9, 95448 Bayreuth, GERMANY, E-Mail: customer-
service@steiner.de, Web: www.steiner.de
EU-Verantwortlicher: STEINER-Optik GmbH, Dr.-Hans-Frisch-Str. 9, 95448 Bayreuth, GERMANY, E-Mail: customer-
service@steiner.de, Web: www.steiner.de
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