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LMT Defense
MARS Semi Auto DMR System 20"

Kategorie: Langwaffen - Selbstladebüchsen
Kaliber: 6,5 Creedmoor
Zustand: neu
Zum Kauf dieses Produkts ist die Vorlage der Erwerbsberechtigung erforderlich!

Beschreibung:
LMT® MARS-H 6.5 DMR (MLK6520-MARS) — 20" (6.5
Creedmoor)KurzbeschreibungDer LMT MARS-H 6.5 DMR ist eine hochpräzise Long-
Range/DMR-Plattform aufechter Monolithic Rail Platform (MRP®) mit 20" 6.5
Creedmoor-Lauf, ambidexterBedienung und modularer M-LOK-
Montage.VerkaufsbeschreibungDer MARS-H 6.5 DMR verbindet LMTs patentierte
Monolithic Rail Platform (MRP®)mit einem 20" 6.5 Creedmoor Edelstahllauf (1:8"
Drall, 5R-ähnliche Präzision) —konzipiert für hohe Präzision auf Distanz. Das
MLKMWS Upper bietet 19,25"Picatinny-Schiene oben und M-LOK-
Befestigungspunkte an den übrigen Flächen.MARS-H-Barrels arbeiten mit Low-
Profile-Gasblock und geradem Gasrohr, sindcryogenisch behandelt und verfügen
über eine proprietäre Beschichtung fürdauerhafte Beständigkeit. Der ambidextre
MARS-H Lower liefert eine EDM-gefrästeZweistufen-Abzugseinheit, wintertaugliche
Triggerguard, QD-Endplate,ergonomischen LMT-Grip und SOPMOD-Schaft; Bolt
catch/release, Magazin-Catchund Sicherung sind beidseitig ausgeführt. Lieferung
inkl. Magazin,Bedienungsanleitung und 3 Rail-Panels.Detaillierte
Beschreibung• Monolithic Rail Platform (MRP®): Aus einem Stück
gefrästesAerospace-Aluminium-Forging für maximale Steifigkeit und
konstanteTreffpunkt-Wiederholgenauigkeit. Zwei seitlich
zugänglicheVerriegelungsbolzen arretieren die Barrel-Extension rundum (360°)
undermöglichen schnellen Laufwechsel bei sicherer Rückkehr zum Zero.• MLKMWS
Upper: 19,25" Picatinny-Schiene (12-Uhr) für großflächigeOptik-Montage; sieben
weitere Flächen mit M-LOK-Kompatibilität zur Montagevon Zweibeinen, Laser/Light-
Modulen und weiterem Zubehör.• Lauf & Gas System: 20" 6.5 Creedmoor
Edelstahllauf, 1:8" Rechtsdrall —cryogenisch behandelt und mit proprietärer
Beschichtung für erhöhteHaltbarkeit und beständige Präzision. Low-Profile-Gasblock
und geradesGasrohr sorgen für eine konstante Gaszufuhr und stabile
Funktionsweise.• Ambidexter Lower: EDM-gefräste Zweistufen-Abzugseinheit für
präzisen,konsistenten Schussabgang; wintertaugliche Triggerguard, Endplate mitQD-
Swivel-Punkt, LMT-ergonomischer Griff und SOPMOD-Schaft.Bedienelemente (Bolt
catch/release, Mag catch, Safety) sind beidseitigausgeführt — ideal für Rechts- und
Linksschützen. Die Extension-Tube ist mitDry-Film-Lubricant
beschichtet.• Lieferumfang: Magazin, Bedienungsanleitung, 3 Rail-Panels.Key-
Selling-Points• Echte Monolithic Rail Platform (MRP®) – einteilige, sehr steife
Plattform• 19,25" Picatinny-Toprail + M-LOK-Seiten für maximale Modularität• 20"
6.5 Creedmoor Edelstahllauf, 1:8" Drall — optimiert fürLong-Range-Präzision• Low-
Profile-Gasblock & gerades Gasrohr für stabile Funktion• Voll ambidexter Lower:
Bolt catch/release, Mag catch & Safety beidseitig• EDM-Zweistufenabzug für fein
dosierbare Schussabgabe• Lieferung komplett: Magazin + 3 Rail-PanelsTechnische
Daten• Kaliber: 6.5 Creedmoor• Lauflänge: 20 in / 508 mm• Laufmaterial: Edelstahl
(SS)• Drall: 1:8" (RH)• Schienensystem: Picatinny (19,25" oben) + M-LOK an den
Seiten• Magazinkapazität: 20 Rounds• Betriebsart: Direct Impingement (low-profile
gas block / gerades Gasrohr)• Abzug: Zweistufen (EDM)• Lieferumfang: Magazin,
Bedienungsanleitung, 3 Rail-Panels

https://waffen-richter.de

Produktsicherheitsinformationen:
Dieses Produkt wurde vor dem 13.12.2024 auf dem Marktplatz bereitgestellt. Für Hersteller- und
Sicherheitsinformationen wenden Sie sich an den anbietenden Händler.
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