
Artikelnr.: 212710_34097

330,00 EUR*
* inkl. MwSt.; zzgl. Versandkosten

Anbieterinformationen
Euroshot GmbH
Jagd- und Schießsportzentrum

Gewerbestraße 10
71144 Steinenbronn
Baden-Württemberg
Telefon:
07157 - 988 4000
Fax:
0711 - 75857016
E-Mail:
patrick.bek@euroshot.de

Webseite:
www.euroshot.de

A-TEC
H3

Kategorie: Schalldämpfer - Langwaffen
Zustand: neu
Zum Kauf dieses Produkts ist die Vorlage der Erwerbsberechtigung erforderlich!

Beschreibung:
Der A-TEC H3 .338 M15x1 Schalldämpfer kombiniert modernste Technologie mit
flexibler Modularität, um eine effektive Geräuschreduzierung für Jäger und
Sportschützen zu ermöglichen. Er ist die weiterentwickelte Version des bewährten
H2-Modells und überzeugt durch ein modernes Design sowie optimierte Leistung.
Dank des modularen Aufbaus lässt sich der Dämpfer je nach Einsatzgebiet mit
einem, zwei oder drei Modulen verwenden. Das robuste Gewinde sowie der Diffusor
bestehen aus Edelstahl, während alle Module aus hochwertigem Aluminium
gefertigt sind. Diese Kombination sorgt nicht nur für Stabilität, sondern auch für ein
geringes Gewicht. Mit einem Durchmesser von 49,4 mm und einer Gesamtlänge von
230 mm bietet der A-TEC H3 .338 M15x1 eine beeindruckende Geräuschminderung
um bis zu 30 dB(C). Durch die Gewindegröße M15x1 ist er passgenau für viele
Waffenmodelle geeignet. Der Dämpfer zeichnet sich zudem durch eine einfache
Handhabung und schnelle Anpassung an verschiedene Jagd- oder Sportszenarien
aus. So profitieren Anwender von maximaler Flexibilität, reduzierter Lautstärke und
erhöhter Sicherheit beim Schießen. Insgesamt vereint dieser Schalldämpfer neueste
technische Innovationen mit durchdachter Funktionalität für anspruchsvolle
Anwender.Alles auf einen Blick:Modularer Aufbau mit bis zu drei Modulen
nutzbarRobustes Edelstahlgewinde und DiffusorEffektive Geräuschminderung um 30
dB(C)Modernes Design mit verbesserter LeistungKaliber: .338Gewindegröße:
M15x1Technische Daten:DatenWerteGesamtlänge230 mmHinzugefügte Länge150
mmÜber-Lauf-Länge80 mmDurchmesser49,4 mmGewicht412 gMax.
Laufdurchmesser23,7 mmGeräuschminderung30 dB(C)

Produktsicherheitsinformationen:
Hersteller: Helmut Hofmann GmbH, Scheinbergweg 6-8, 97638 Mellrichstadt, GERMANY, E-Mail:
info@helmuthofmann.de

Ein Angebot von www.vdb-waffen.de - eine Webseite des Verband Deutscher Büchsenmacher und Waffenfachhändler e.V.
VDB Geschäftsstelle: Gisselberger Straße 10 - 35037 Marburg

Telefon: +49 (0)6421 480 75-00 - Telefax: +49 (0)6421 480 75-99 - info@vdb-waffen.de

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

