
969,00 EUR*
* inkl. MwSt.; zzgl. Versandkosten

Anbieterinformationen
Naturwerk Jagd
Navanta GmbH

An der Walkenmühle 2
33607 Bielefeld
Nordrhein-Westfalen

Telefon:
0521 - 93 44 69 72
E-Mail:
info@naturwerk-shop.de
Webseite:
www.naturwerk-shop.de

HIKMICRO
Lynx LH15 2.0

Kategorie: Optik - Wärmebildtechnik
Zustand: neu

Beschreibung:
HIKMICRO Lynx LH15 2.0, NEU

Bestellen Sie gerne direkt im Onlineshop oder besuchen unser Ladengeschäft:
https://www.naturwerk-shop.de/hikmicro-lynx-lh15-2.0/sw10701Das HIKMICRO Lynx
LH15 2.0 ist mit über 30 Metern Sehfeld auf 100 Meter Entfernung der Sehfeldkönig.
Der 384x288 Pixel auflösende Sensor arbeitet mit der 15 mm Objektivlinse
hervorragend zusammen. So eignet sich das HIKMICRO Lynx LH15 2.0 optimal für
Einsatz im Wald. Die realistische, maximale Reichweite liegt bei 500 bis 600 Metern
Entfernung.Die Akkustandzeit beträgt bei ausgeschalteter Wifi-Funktion ca. 6,5
Stunden und kann durch den Wechselakku beliebig verlängert werden.Technische
Daten	- Größe der Objektivlinse: 15 mm	- 12 µm Sensor mit einer Auflösung von
384x288 Pixeln	- Großes OLED-Display mit einer Auflösung von 1.024x768 Pixeln	-
Bildfrequenz: 50 Hz	- NETD-Wert: ≤ 20 mK	- Optische Vergrößerung: 1,4-fach	-
Fester Fokus, nur Dioptrienausgleich	- Digitaler Zoom: 2-, 4- und 8-fach	- Sehfeld
auf 100 Meter Entfernung: 30,8 m	- Detektionsreichweite: 750 m	- Farbmodi: Weiß-
heiß, Schwarz-heiß, Rot-heiß, Fusion (Regenbogen)	- 16 GB interner Speicher für
Fotos und Videos	- WLAN / WiFi-Funktion	- Stadiametrischer Entfernungsschätzer	-
Schutzklasse nach IEC60529: IP67 (wasserdicht und schlagfest)	- Stativgewinde:
1/4"	- Akkustandzeit bis zu 6,5 Stunden bei 25°C Umgebungstemperatur	- Laden
und betreiben des Geräts über USB-C Anschluss ist auch über eine Powerbank
möglich	- Dioptrienausgleich: -5 bis +3 Dioptrien	- Betriebstemperatur: -30°C bis
+55°C	- Abmessungen: 164x56x61 mm	- Gewicht: 360 g mit AkkuLieferumfang1 x
HIKMICRO Lynx LH15 2.0, 2 x 18650 Akku, 1 x Akku-Ladegerät 1 x USB-C-Kabel, 1 x
Schutztasche, 1 x Handgelenkschlaufe, 1 x Kurzanleitung

Produktsicherheitsinformationen:
Hersteller und verantwortliche Person:Hangzhou Microimage Software Co., Ltd
Gebäude A1, Nr. 299
Qiushi Road, Tonglu Economic Development Zone
Tonglu County, Hangzhou, Zhejiang
China
techsupport.cee@hikmicrotech.com

Vertreten in Europa durch:
Hoptics GmbH
Lengericher Weg 37
49584 Fürstenau
Deutschland
info@hoptics.de
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