
Leica Geovid Pro SE 10x42

1.999,00 EUR*
* inkl. MwSt.; zzgl. Versandkosten

Anbieterinformationen
Christian Mocek e.Kfm.

Esterholzer Straße 36
29525 Uelzen
Niedersachsen

Telefon:
0581 2001
Fax:
0581 77381
E-Mail:
info@volber.de
Webseite:
www.volber.de

Leica
Geovid Pro SE 10x42

Kategorie: Optik - Ferngläser
Zustand: neu

Beschreibung:
Leica Geovid Pro SE 10x42

Das Geovid Pro SE 10x42 wurde für die Jagd am Tag bis in die Dämmerung hinein
auf alle Entfernungen entwickelt. Dieses universelle Fernglas verbindet in Bestform
alles, was ein Jäger für die waidgerechte und erfolgreiche Jagd benötigt: ein
Premium-Fernglas mit einem führenden Ballistik-Entfernungsmesser. In diesem
Entfernungsmesser-Fernglas steckt über 30 Jahre Erfahrung. Die optische Leistung
wird durch das einzigartige Perger-Porro-Prismensystem erreicht. Hohe
Lichttransmission, farbneutrale Naturwiedergabe, Kontrast und Bildschärfe sind für
die Wildbeobachtung und das Ansprechen unverzichtbar. Dazu liefert der
Entfernungsmesser mit dem Laser der Klasse 1 in Sekundenbruchteilen exakte
Messdaten bis zu 2.000 m oder gibt auf Knopfdruck vertikale
Haltepunktkorrekturwerte für bis zu 800 m. Das ergonomische Design mit dem
praktischen Durchgriff an der Brücke erleichtert das lange und ermüdungsfreie
Beobachten von Wild, und die große Austrittspupille sorgt für ein komfortables
Handling für die schnelle Wilderfassung. Das Geovid Pro SE 10x42 Modell ist der
Spezialist für detailreiches Beobachten auf weitere Distanzen bis in die Dämmerung
hinein. Egal, ob auf der Pirsch im heimischen Wald, auf der Jagd in der weiten
Savanne oder im Gebirge, ob mit dem Gewehr oder mit dem Bogen – die Geovid Pro
SE Modelle sind stets verlässliche Begleiter für die waidgerecht

Technische Daten:   
 	- Austrittspupillenabstand: 16 mm	- Sehfeld: 6,5°	- Dioptrienausgleich: -4 bis +4
dpt.	- Augenabstand: 56 - 74 mm	- Maximale Messdauer: ca. 0,3 Sek.	- Schutzart:
Druckwasserdicht bis 5 m Wassertiefe	- Betriebstemperatur: Mechanik: –25 °C bis
+ 55 °C / Elektrik: -20°C bis +55°C	- Material: Magnesium-Druckguss mit
Gummiarmierung	- Laserklasse: IEC/EN Class 1	- Laser Wellenlänge: 900 nm	-
Kompass

Für alle Fragen rund um die Themen Waffen, Optik und Munition, wenden Sie sich
vertrauensvoll an Herrn Mocek oder Herrn Hollstein.

Für unsere Angebote bieten wir Ihnen attraktive Finanzierungsmöglichkeiten über
unseren Partner die Cronbank. Flexible Raten und Laufzeiten nach Ihren wünschen.
Kommen Sie gerne vorbei, wir beraten Sie diskret in Finanzierungsfragen.

Produktsicherheitsinformationen:
Dieses Produkt wurde vor dem 13.12.2024 auf dem Marktplatz bereitgestellt. Für Hersteller- und
Sicherheitsinformationen wenden Sie sich an den anbietenden Händler.

Ein Angebot von www.vdb-waffen.de - eine Webseite des Verband Deutscher Büchsenmacher und Waffenfachhändler e.V.
VDB Geschäftsstelle: Gisselberger Straße 10 - 35037 Marburg
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