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Angebot

1.349,00 EUR*
* inkl. MwSt.; zzgl. Versandkosten

Anbieterinformationen
Waffen-KW

Berliner Str. 25
15711 Königs Wusterhausen
Brandenburg

Telefon:
03375 - 46 77 053
E-Mail:
info@Fernglas-KW.de
Webseite:
https://waffen-kw.de

Beretta BRX1 Synthetic Black .30-06
LL 51 cm Geradezugrepetierbüchse
M14x1
.30-06Spring

Kategorie: Langwaffen - Selbstladebüchsen
Kaliber: .30-06Spring
Zustand: neu
Zum Kauf dieses Produkts ist die Vorlage der Erwerbsberechtigung erforderlich!

Beschreibung:
Beretta BRX1 Synthetic Black .30-06 LL 51 cm GeradezugrepetierbüchseKaliber:
.30-06 Spring- Beidhändig bedienbarer, anpassbarer linearer Geradzug-Verschluss-
Verschlusskopf mit 8 Warzen (16 für Magnum-Kaliber) – bereits bei Militärwaffen mit
höchster Sicherheit nach NATO-Standard eingesetzt- Austauschbare Läufe
verschiedener Kaliber- Sicherung mit 3 Positionen:- Schießen und Nachladen-
Verriegelter Abzug und freier Verschluss für sicheres Laden und Entladen-
Verriegelter Abzug und Verschluss- Läufe aus vergütetem Hochleistungsstahl,
Laufprofil 16 mm, Mündungs-Gewinde M14x1- Griffiger Polymerschaft mit
austauschbarem Pistolengriff und Riemenbügel-Basen- Schaftlänge regulierbar
durch Zwischenlagen und optional erhältliche Schaftkappen in verschiedenen
Stärken (Standard-Schaftlänge 365 mm, regulierbar von 343 bis 393 mm)- In 3
Positionen einstellbares Abzugsgewicht (von circa 950 bis circa 1.500 g)- Bündig mit
dem Schaft abschließendes 5-Schuss-Polymermagazin (5+1) mit leuchtorangem
Magazinkörper und beidseitig zu betätigenden Auslöseflächen- Picatinny-Schiene
aus Stahl im Lieferumfang enthalten   BRX1 DAS ERSTE BERETTA
JAGDGEWEHR.Beretta steigt nun auch in die Welt der modernen Repetierbüchsen
ein! Mit der BRX1 wird ein attraktiver und zuverlässiger Repetierer mit einem
linearen Geradezug-System präsentiert. Dieses Modell ist das Resultat mehrjähriger
Entwicklungsarbeit der Beretta-Ingenieure, unter Berücksichtigung der speziell von
den europäischen Märkten vorgegebenen Anforderungen und technischen
Eigenschaften. Die große Erfahrung von Beretta in der Entwicklung und dem Bau
von Selbstlade-Waffen mit gezogenem Lauf, die sowohl für den militärischen als
auch für den zivilen Bereich entwickelt wurden, hat diesen Prozess hervorragend
unterstützt.SCHNELLDie BRX1 garantiert ein Höchstmaß an
Bedienungsfreundlichkeit und intuitiver Handhabung.Durch den extrem
leichtgängigen Repetiervorgang, die hohe Magazinkapazität auch bei Verwendung
von Magnum-Kalibern und den schnellen Magazinwechsel eignet sich diese Waffe
besonders für alle Jagdarten, bei denen es auf rasche Schussbereitschaft
ankommt.PRÄZISEDer kaltgehämmerte und freischwingend gelagerte Lauf der BRX1
besteht aus matt-schwarz brüniertem Hochleistungs-Stahl.Die präzise Tiefbohrung
garantiert in Verbindung mit der perfekt koaxialen Ausrichtung von Laufachse und
Patronenlager eine hohe Eigenpräzision und die besonders stabile und großflächige
Laufbettung sorgt für geringste Abweichungen der Trefferlage beim Laufwechsel
(SUB-MOA).ZUVERLÄSSIGDer Verschluss basiert auf dem System der militärischen
Beretta-Sturmgewehre, höchste Belastbarkeit und Zuverlässigkeit haben hier
höchste Priorität.Der echte Geradezugverschluss nutzt einen rotierenden
Verschlusskopf mit 8 stabilen Warzen für Standardkaliber und in doppelter Reihe
angeordnete 16 Warzen bei den Magnumkalibern.PRÄZISION SCHUSS FÜR
SCHUSSIDEAL FÜR ALLE JÄGER, JAGDARTEN UND REVIERSITUATIONEN!Die BRX1 ist
eine moderne, modulare und vielseitige Waffe mit linearem Geradzug-System, die
perfekte Repetierbüchse für Drückjagd, Ansitz und Pirsch! Bei der Konstruktion
wurde auch an Linkshänder gedacht, der Verschlusshebel und der Verschlusskopf
sind ohne spezielles Werkzeug von rechts auf links wechselbar, die BRX1 kann
daher ohne jegliche Einschränkung beidhändig benutzt werden. Dieser Artikel hat
Erwerbsvoraussetzungen. Abgabe nur an Inhaber einer Erwerbserlaubnis. Beretta
Beschreibung:Beretta steigt nun auch in die Welt der modernen Repetierbüchsen
ein! Mit der BRX1 wird ein attraktiver und zuverlässiger Repetierer mit einem
linearen Geradezug-System präsentiert.  Dieses Modell ist das Resultat
mehrjähriger Entwicklungsarbeit der Beretta-Ingenieure, unter Berücksichtigung der
speziell von den europäischen Märkten vorgegebenen Anforderungen und
technischen Eigenschaften. Die große Erfahrung von Beretta in der Entwicklung und
dem Bau von Selbstlade-Waffen mit gezogenem Lauf, die sowohl für den
militärischen als auch für den zivilen Bereich entwickelt wurden, hat diesen Prozess
hervorragend unterstützt.Die BRX1 garantiert ein Höchstmaß an
Bedienungsfreundlichkeit, intuitiver Handhabung, Präzision und Sicherheit. Durch
den extrem leichtgängigen Repetiervorgang, die hohe Magazinkapazität auch bei
Verwendung von Magnum-Kalibern und den schnellen Magazinwechsel eignet sich
diese Waffe besonders für alle Jagdarten, bei denen es auf rasche
Schussbereitschaft ankommt, egal ob beim intuitiven Anschlagen oder beim
Nachladen für nachfolgende Schüsse.Die Austauschbarkeit der Läufe mit
unterschiedlichen Kalibern, die herausnehmbare Abzugsgruppe mit in drei Stufen
regulierbarem Abzugsgewicht, die Sicherung mit dem griffgünstig positionierten
Schieber sowie die ohne Einschränkung für Rechts- und Linkshänder geeignete
Bedienung, die sich ohne spezielles Werkzeug umbauen lässt, machen die BRX1 zu
einer modernen, modularen und vielseitigen Waffe, ideal für alle Jäger, Jagdarten
und Reviersituationen.Die Waffe besitzt alle Eigenschaften, die Sie von Ihrem
Gewehr verlangen:   Das mattschwarze Verschlussgehäuseaus eloxierter
Aluminiumlegierung, das mit höchster Präzision und modernsten
Fertigungstechnologie hergestellt wird, führt den Verschluss und nimmt den Lauf
dank großflächiger V-Form und stabilem Rückstoßstollen sicher auf.Der Verschluss
ist mit einem Verschlusskopf mit 8 Warzen ausgestattet, der mit einem Auszieher
und einem Auswerfer versehen ist: Dieses hochsichere Verschlusssystem ist direkt
von vollautomatischen Waffen für den militärischen Einsatz abgeleitet. Für
zusätzliche Sicherheit und Robustheit hat der Verschlusskopf bei Magnumkalibern
16 Warzen (8+8, in Reihe angeordnet)..Der Verschlussgriff hat einen mittelgroßen,
kugelförmigen Knopf, der senkrecht über dem Abzug positioniert ist. Dies
verbessert die Ergonomie und beschleunigt das Nachladen.Beim Design des BRX1
haben unsere Ingenieure die Bedürfnisse der Linksschützen nicht vernachlässigt:
Verschlusshebel und Auswerfer lassen sich in wenigen Sekunden ohne spezielle
Werkzeuge umbauen.Die mit dem Daumen betätigte Sicherung hat drei Stellungen,
von denen die erste sowohl den Abzug als auch den Verschluss sperrt; in der
mittleren Stellung wird nur der Abzug verriegelt und der Verschluss kann für
sicheres Laden bzw. Entladen geöffnet werden; in der dritten Stellung kann die
Waffe abgefeuert und nachgeladen werden.Die Abzugsgruppe der BRX1, die mit
einem Schlaghahn und ohne Vorweg (Single Stage) entwickelt wurde, ist auf drei
verschiedene Gewichtsstufen zwischen 950 und 1.500 g einstellbar. Die Gruppe
kann einfach aus der Waffe ausgebaut werden, so dass das Abzugsgewicht über
den Schiebeknopf auf der linken Seite des Abzugsgehäuses eingestellt werden
kann. Das Ergebnis ist ein weicher und präziser Abzug mit geringem Abzugsweg.Die
kaltgehämmerten und freischwingend gelagerten Läufe der BRX1 bestehen aus
mattschwarz brüniertem Hochleistungs-Stahl.Die präzise Tiefbohrung sorgt in
Verbindung mit der perfekt koaxialen Ausrichtung von Laufachse und Patronenlager
für eine hohe Eigenpräzision.Das Patronenlager wird dabei zusammen mit dem
Laufprofil und dem Übergangskonus in einem einzigen Arbeitsgang gehämmert und
muss daher nicht nachträglich geschnitten werden. Durch den anschließenden
Spannungsabbau im Vakuum erhält der Stahl die besten Eigenschaften für optimale
ballistische Leistungen. Der Lauf ist in der V-förmigen Aufnahme des Aluminium-
Gehäuses mit stabilem Stahl-Stollen sicher und wiederholgenau geführt und mit
zwei von außen, ohne Demontage des Vorderschaftes erreichbaren Schrauben
(Anzugmoment jeweils 11 Nm), abnehmbar.Dadurch kann der Lauf bei Verwendung
von optional erhältlichen Sets für den Kaliberwechsel, bestehend aus Lauf,
Verschlusskopf und Magazin, leicht getauscht werden und befindet sich immer in
derselben Position, ohne die Präzision oder die Treffpunktlage der Zielvorrichtung zu
beeinträchtigen.Die BRX1 ist den Standardkalibern .308 Win. und .30.06 mit 51 cm
oder 57 cm Lauflänge erhältlich, die Waffen im Kaliber .300 Win. Mag. sind mit 62
cm langen Läufen ausgestattet, jeweils mit 11 Zoll Drall-Länge. Alle Läufe habenein
mit einer gerändelten Abdeckschraube geschütztes Mündungs-Gewinde M14x1 für
die optionale Verwendung von Mündungsbremsen oder Schalldämpfern.Läufe ohne
Kimme und Korn sind mit einer stabilen Picatinny-Schiene aus Stahl ausgestattet,
während Läufe mit Kimme und Korn (in Vorbereitung) über eine kürzere
Stahlschiene mit Quick-Release-Vorrichtung ausgestattet sein werden. Sowohl diese
kurze Schiene als auch eine für die Verwendung von Optilock®-Montageringen
geeignete 17 mm Prismenschiene (wie Tikka T3X) sind als Option erhältlich.Das
zweireihige Magazin aus gut erkennbarem, orangefarbenem Polymer bietet auch
bei Magnumkalibern eine Kapazität von 5 Patronen (5+1). Es lässt sich durch Druck
auf die beidseitigen Auslöseflächen schnell entnehmen, so wird auch ein
versehentliches Herausfallen bei der Jagd verhindert.Für die BRX1 haben wir einen
glasfaserverstärkten, schwarzen Polymerschaft mit einer rutschfesten Oberfläche
entwickelt, die speziell im Griffbereich von Pistolengriff und Vorderschaft für eine
sichere Waffenkontrolle im Schuss besonders ausgeprägt ist. Der Schaft ist mit
Befestigungselementen für den Riemen ausgestattet. Der Standardgriff kann durch
einen steileren Griff mit kürzerem Abstand zum Abzug ersetzt werden, um eine
bessere Anpassung an die Handgröße und die Anschlaggewohnheiten der Schützen
zu ermöglichen.  Mit optionalen Schaftkappen und Zwischenlagen kann die
Schaftlänge von circa 345 mm bis über 390 mm eingestellt werden.Das Gewehr hat
ein kompaktes und funktionales Design, Griff und Magazin sind mit dem Beretta-
Logo mit den drei Pfeilen gekennzeichnet, der Name BRX1 ist deutlich auf dem
Verschlussgehäuse eingraviert. Seitlich sind rechts der Name Beretta und links die
Herstellungsdaten zu finden, während das Kaliber auf den Läufen angegeben ist.
Präzision bis ins letzte Detail! - Gesamtlänge 103 cm (Lauflänge 51 cm)- einstellbare
Schaftkappe- austauschbarer Pistolengriff- beidseitig montierbarer Verschlusshebel-
einfacher Kaliberwechsel möglich- 3-Stellungssicherung- Picatinny-Schiene-
einstellbarer Abzug (900–1500 g)- austauschbarer Lauf- Mündungsgewinde M14x1-
Magazinkapazität: 5 Patronen- Gewicht: ca. 3,3 kg
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Produktsicherheitsinformationen:
Hersteller:FABBRICA D'ARMI PIETRO BERETTA S.P.A.VIA PIETRO BERETTA 1825063 GARDONE VAL TROMPIA,BRESCIAItalien estore@beretta.com0039-30-83411 Verantwortliche
Person:FABBRICA D'ARMI PIETRO BERETTA S.P.A.VIA PIETRO BERETTA 1825063 GARDONE VAL TROMPIA,BRESCIAItalien 0039-30-83411estore@beretta.com
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