
4.265,50 EUR*
* inkl. MwSt.; zzgl. Versandkosten

Anbieterinformationen
Naturwerk Jagd
Navanta GmbH

An der Walkenmühle 2
33607 Bielefeld
Nordrhein-Westfalen

Telefon:
0521 - 93 44 69 72
E-Mail:
info@naturwerk-shop.de
Webseite:
www.naturwerk-shop.de

PULSAR
Merger Duo NXP50

Kategorie: Optik - Wärmebildtechnik
Zustand: neu

Beschreibung:
PULSAR Merger Duo NXP50, NEU

Bestellen Sie gerne direkt im Onlineshop oder besuchen unser Jagdgeschäft in
Bielefeld: https://www.naturwerk-shop.de/pulsar-merger-duo-nxp50/sw15029

Das PULSAR Merger Duo NXP50 vereint Wärmebild- und digitale Nachtsichttechnik
kompakt in einem binokularen Beobachtungsgerät. So können die Vorteile beider
Technologien jeweils sinnvoll eigenständig oder in Kombination genutzt werden.
Das schnelle Auffinden eines Objekts bei jeder Witterungslage mit dem Wärmebild-
Kanal, das genaue Identifizieren mit dem Nachtsichtkanal und das Beste aus beiden
Kanälen mit dem fusionierten Modus.
Die hervorragende Wärmebildqualität wird durch den 640x480 Pixel ausflösenden
Sensor mit 17 µm Pixelpitch und einem NETD-Wert von weniger als 25 mK
ermöglicht. Kleinste Temperaturdifferenzen kann das Merger Duo NXP50 auch bei
widrigen Bedingungen wie Regen und Nebel darstellen.
Der digitale Nachtsichtkanal mit seinem 1.920x1.200 Pixel großen CMOS-Sensor
liefert die Details, die Sie sehen wollen. Das Ansprechen des Stückes und die
genaue Beurteilung des Alters bzw. der Trophäe sind hiermit möglich.

Technische Daten	- 640x480 Pixel mit 17 µm Pixelpitch (Wärmebildsensor),
1.920x1.200 Pixel (CMOS-Sensor)	- Objektivlinse: 50 mm / F50/1.0 (Wärmebild),
F50/1.4 (Digital)	- Vergrößerung 3-24 (Wärmebild), 2-12 (Digital)	-
Bildwechselfrequenz: 50 Hz	- Sehfeld auf 100 Meter Wärmebild: 12,4 bis 21,8
Meter, je nach gewählter Vergrößerung	- Sehfeld auf 100 Meter Digital: 16,4 bis
21,7 Meter, je nach gewählter Vergrößerung	- NETD: < 25 mK	- Wellenlänge IR-
Aufheller: 940 nm	- Erfassungsbereich bis zu 1.800 Meter mit dem Wärmebildkanal
- AMOLED-HD-Display mit 1.280x960 Pixel Auflösung	- Foto- und Videoaufzeichnung
möglich (.jpg und .mp4)	- Interner Speicher: 64 GB	- Dioptrienausgleich: -4 bis +3
Dioptrien	- IPX7 (wasserdicht)	- Betriebstemperatur: -25°C bis +50°C	- Die
Stromversorgung erfolgt durch einen fest verbauten und einen herausnehmbaren
APS3 Akku für einen Dauerbetrieb von bis zu sieben Stunden	- Magnesium-Gehäuse
- Abmessungen: 207x140x73 mm	- Gewicht inkl. Akku: 1.200 gLieferumfang
1 x PULSAR Merger Duo NXP50, 1 x IR-Strahler, 1 x APS3 Akku, 1 x APS Ladegerät, 1
x Netzadapter, 1 x USB-C-Kabel mit USB-A-Adapter, 1 x Tasche mit Riemen, 1 x
Umhängeband, 1 x Kurzanleitung, 1 x Optikreinigungstuch, 1 x Garantieschein, 1 x
Stativadapter

Produktsicherheitsinformationen:
Hersteller und verantwortliche Person:Yukon Advanced Optics Worldwide, Ateities g. 21C, 06326 VilniusLitauen
support@pulsar-vision.com
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