
Artikelnr.: 210537

420,00 EUR*
* inkl. MwSt.; zzgl. Versandkosten

Anbieterinformationen
Euroshot GmbH
Jagd- und Schießsportzentrum

Gewerbestraße 10
71144 Steinenbronn
Baden-Württemberg

Telefon:
07157 - 988 4000
Fax:
0711 - 75857016
E-Mail:
patrick.bek@euroshot.de
Webseite:
www.euroshot.de

Hawke
Vantage 30 WA 1-8x24 L4A Dot

Kategorie: Optik - Zielfernrohre
Zustand: neu

Beschreibung:
Das Hawke Vantage 30 WA 1-8x24 Gewehrzielfernrohr wurde speziell für
anspruchsvolle Jagdszenarien entwickelt und ist die perfekte Begleitung für Jäger in
verschiedenen Disziplinen, von der Schädlingsjagd bis zur Großwildjagd.Ein
herausragendes Merkmal dieses Zielfernrohrs ist das innovative H2 Optiksystem
von Hawke. Dieses hochmoderne System sorgt für eine beeindruckende Bildqualität
und Klarheit, die entscheidend für den Erfolg bei der Jagd ist. Egal, ob Sie sich im
dichten Wald, auf offenen Feldern oder in schwierigen Lichtverhältnissen befinden,
das Vantage 30 WA 1-8x24 liefert Ihnen stets gestochen scharfe Bilder und eine
exzellente Lichtdurchlässigkeit.Ein weiteres Highlight dieses Zielfernrohrs ist die
vielseitige Konfiguration. Hawke bietet verschiedene Modelle des Vantage 30 WA
1-8x24 an, um den unterschiedlichen Bedürfnissen von Jägern gerecht zu werden.
Wenn Sie nach einem Zielfernrohr mit Beleuchtungsoption suchen, sind die Modelle
mit der IR Bezeichnung die perfekte Wahl. Diese Modelle verfügen über eine präzise
geätzte Absehen, die in rot und grün beleuchtet werden können. Die mehrstufige
Helligkeitsregelung ermöglicht es Ihnen, die Beleuchtung nach Ihren individuellen
Anforderungen anzupassen, unabhängig von den Lichtverhältnissen.Die Robustheit
und Zuverlässigkeit des Hawke Vantage 30 WA 1-8x24 Gewehrzielfernrohrs machen
es zu einem verlässlichen Begleiter bei jeder Jagd. Mit einem 30mm Scope-Rohr und
abgedeckten Türmen ist dieses Zielfernrohr gut vor den Elementen geschützt und
bereit für den harten Einsatz im Feld.Technische Daten:Objektiv: 24mmAbsehen:
L4A DotParallaxee: FestVergrößerung: 1 — 8xOptiksystem: System H2Bildebene:
SFP (Zweite Bildebene)Mittelrohrdurchmesser: 30mmBeleuchtung: 5
Helligkeitsstufen — Rot/GreenSichtfeld: 115-14.4ft @100yds / 38.3-4.8m
@100mSichtfeld: 21.7–2.7°Augenabstand: 3.8in 97mmAustrittspupille: 0.94 — 0.12?
/ 24 — 3mmClick Value: 1/2 MOALeistungsauswahl: Gerändelt Posi-Grip mit
Abnehmbaren ZoomhebelLinse Oberflächen: Mehrschichtvergütung — 11
FachLänge: 10.5? / 267mmGewicht:16.5oz /468g

Produktsicherheitsinformationen:
Hersteller: UMAREX Sportwaffen GmbH & Co. KG, Donnerfeld 2, 59757 Arnsberg, GERMANY, E-Mail:
verkauf@umarex.de
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