
5.590,00 EUR*
* inkl. MwSt.; zzgl. Versandkosten

Anbieterinformationen
Naturwerk Jagd
Navanta GmbH

An der Walkenmühle 2
33607 Bielefeld
Nordrhein-Westfalen

Telefon:
0521 - 93 44 69 72
E-Mail:
info@naturwerk-shop.de
Webseite:
www.naturwerk-shop.de

PULSAR
Symbion LRF DXT50

Kategorie: Optik - Wärmebildtechnik
Zustand: neu

Beschreibung:
Pulsar Symbion LRF DXT50 – Multispektrales Fernglas, NEU

Bestellen Sie gerne direkt im Onlineshop oder besuchen unser Jagdgeschäft in
Bielefeld: https://www.naturwerk-shop.de/pulsar-symbion-lrf-dxt50Das Pulsar
Symbion LRF DXT50 ist ein innovatives, multispektrales Fernglas, das Wärmebild
und digitale Tag- und Nachtsicht in einem Gerät vereint und somit deutlich
verbesserte Entdeckungs-, Erkennungs- und Identifizierungsfunktionen bietet. Das
Symbion LRF DXT50 erzeugt detailreiche Bilder in verschiedenen
Wellenlängenspektren (sichtbar, nahes Infrarot und langwelliges Infrarot), was es zu
einem wirklich vielseitigen Gerät für die Beobachtung zu jeder Tageszeit und unter
allen Wetterbedingungen macht. So kombiniert das Symbion die Vorteile beider
Technologien: Es erleichtert das Auffinden eines Objekts dank des
hochempfindlichen Wärmebildkanals und die Beurteilung des Geländes in dank des
digitalen Nachtsichtkanals sowie die eindeutige Identifizierung aller kleinsten
Merkmale und Details des Objekts im kombinierten Bild-in-Bild-Modus beider
Kanäle.Highlights	- Multispektrales Fernglas mit Wärmebild- und digitaler
Nachtsichttechnologie	- Hochauflösender Wärmebildsensor mit 1.280 × 1.024
Pixeln und 12 µm Pixelgröße	- Digitaler 4K-Sensor für detailreiche Beobachtung bei
Tag und Nacht	- Integrierter Laser-Entfernungsmesser bis 1.500 m	-
Erfassungsreichweite bis zu 2.300 m	- Digitale Bildstabilisierung für ruhige
Beobachtung	- Full-HD AMOLED-Display mit 1.920 × 1.080 Pixel	- Foto- und
Videoaufnahme mit 64 GB internem Speicher	- Wi-Fi-Konnektivität für Verbindung
mit mobilen Geräten	- Robustes Magnesiumgehäuse mit Schutzklasse IP67	-
Wechselbarer Akku für flexible EnergieversorgungTechnische Daten	-
Sensorauflösung Wärmebild: 1.280x1.024 Pixel	- Sensorauflösung Digital:
3.840x2.160 Pixel	- Objektivdurchmesser: 50 mm	- Auflösung Display: 1.920x1.080
Pixel	- Detektionsreichweite Thermal: 2.300 Meter	- Vergrößerung Thermal:
2-16-fach; Digital: 6,5-26-fach	- Sehfeld auf 100 m Thermal: 30,7 m; Digital: 10,2 m
- NETD-Wert Sensor:  < 40 mK; System < 20 mK	- Bildfrequenz: 50 Hz	- Reichweite
905 nm Laserentfernungsmesser: 1.500 Meter	- IR-Strahler 850 nm	-
Dioptrieneinstellung: +- 5 Dioptrien	- 64 GB interner Speicher für Fotos und Videos
- 1/4" Stativgewinde	- Stream Vision 2 und Stream Vision Ballistics	-
Stromversorgung über APS5 Wechselakku (im Lieferumfang enthalten)	- Bis zu
zehn Stunden Betriebszeit	- Schutz: IP67	- Gewicht: 1.000 g mit Akku	-
Abmessungen: 207x132x72 mmLieferumfang1 x Symbion LRF DXT50, 2 x APS 5
Akku, 2 x APS 5 Batteriekappe, 1 x APS 5-Ladegerät, 1 x Stromadapter, 1 x USB-Typ-
C-Kabel mit Typ-A-Adapter, 1 x Tragetasche für Fernglas, 1 x Fernglas-Gurtzeug, 1 x
Nackengurt, Optikreinigungstuch, 1 x Schnellstart-Anleitung, 1 x Garantiekarte, 1 x
Stativadapter

Produktsicherheitsinformationen:
Hersteller und verantwortliche Person:Yukon Advanced Optics Worldwide, Ateities g. 21C, 06326 Vilnius,
Litauen, support@pulsar-vision.com
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