
3.240,00 EUR*
* inkl. MwSt.; zzgl. Versandkosten

Anbieterinformationen
Die Waffenbrüder GbR
S. u. K. Plomitzer, T. Baumann

Am Baumgarten 5
91463 Dietersheim
Bayern

Telefon:
09161 - 3070 895-0
E-Mail:
info@DieWaffenbrueder.de
Webseite:
www.DieWaffenbrüder.de

SSD BD 38
halbautomatischer MP38 Nachbau

Kategorie: Langwaffen - Selbstladebüchsen
Kaliber: 9 mm Luger
Zustand: neu
Zum Kauf dieses Produkts ist die Vorlage der Erwerbsberechtigung erforderlich!

Beschreibung:
Bei uns direkt ab Lager lieferbar - mit aufschießendem Verschluss.Die BD 38 von
Sport Systeme Dittrich ist ein originalgetreuer Nachbau der MP 38. Näher am
Original geht nicht - es wurden die gleichen Fertigungsmethoden und wo möglich
die gleichen Stahlsorten verwendet, wie beim Original. Alle Teile wurden gefertigt
wie beim Original, gestanzt, geprägt, im Gesenk geschmiedet oder gefräst und
vergütet sowie beschichtet. Der Schaft und die Griffschalen sind aus Bakelit
gefertigt, das Griffstück und die ikonische Laufauflage bestehen aus eloxierten
Aluminium. Der Schaft ist natürlich entsprechend dem Orignal klappbar.Die
berühmte MP38 kann durchaus als die Erste Maschinenpistole der Zweiten
Generation betrachtet werden - moderne, relativ kompakte Waffen mit Klappschaft
und neuen Materialien - Bakelit und Aluminium. Basierend auf der nur als Protoyp
gefertigten MP36 war die MP38 ein hochwertige Waffe mit massiven, gefrästen
Gehäuse und hochwertigen finish. Für die Kriegsproduktion war das natürlich zu
aufwändig und der Nachfolger, die archetypische MP40, wies eine einfachere
Konstruktion mit geprägten Gehäuse auf. Aber gerade die hohe Fertigungsqualität
der MP38 macht diese Replik von SSD so besonders.

Aufgrund des Alters der Originalwaffe ist dieser Nachbau für Jäger und
Sportschützen zugelassen! Wir bieten die BD 38 als Standard in der präziseren
aufschießenden Variante an, die zuschießende Variante entspricht dagegen dem
originalen Feuersystem und ist bestellbar.

Was ist aufschießend, was ist zuschießend?
"Aufschießend" bezeichnet einen Verschluss, der sich beim betätigen des Abzuges
in der vorderen (geschlossenen) Position befindet. Dies ist der Standard für den
Großteil aller Schusswaffen.
"Zuschießend" bezeichnet einen Verschluss, der sich beim betätigen des Abzuges in
der hinteren (offenen) Position befindet und erst durch das lösen der Abzugsrast
nach vorne bewegt, die Patrone aus dem Magazin zuführt und in der vorderen
Position abschlägt. Das ist der Standard bei Waffen die für eine hohe automatische
Schussbelastung ausgelegt sind, Maschinengewehre und klassische
Maschinenpistolen mit Masseverschluss. Durch die sich nach vorne bewegende
Masse und die Verzögerung beim lösen des Abzuges ist diese Variante unpräziser
aber entspricht dem originalen Funktionsprinzip der MP 38.
 						Hier als Erwerbsberechtigter, einfach online bestellen:  			SSD BD38
Nachbau als Semi-Auto-Büchse 			Auf Wunsch auch per RATENZAHLUNG möglich!

Bitte beachten:
Der Anspruch dieser Waffe ist der einer qualitativ und technisch hochwertigen
Replik einer in Masse gefertigten Militärwaffe aus Kriegsproduktion! Es handelt sich
nicht um eine hochglanzpolierte Edelbüchse. 						Modell:			BD 38 (MP38
Original)							Kaliber:			9 mm x 19 (9 mm Luger)							Lauflänge:			250 mm
						Magazinkapazität:			10 Schuss							Visierung:			Kimme / Korn						
Visierlinie:			400 mm							Anwendung:			Jagd							Gewicht:			4.516 g				
		Gesamtlänge eingeklappt / ausgeklappt:			63 cm / 84 cm

Sonstiges:
Die angezeigten Waffenpreise verstehen sich zzgl. 34,90 Euro Waffenversand innerhalb Deutschland. Es gelten
unsere AGB

Produktsicherheitsinformationen:
Dieses Produkt wurde vor dem 13.12.2024 auf dem Marktplatz bereitgestellt. Für Hersteller- und
Sicherheitsinformationen wenden Sie sich an den anbietenden Händler.

Ein Angebot von www.vdb-waffen.de - eine Webseite des Verband Deutscher Büchsenmacher und Waffenfachhändler e.V.
VDB Geschäftsstelle: Gisselberger Straße 10 - 35037 Marburg
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